DIRECCION DE PLANTA FISICA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

SigCampus

Criterios para la asignación de Nomenclatura de espacios.

Nomenclatura: Denominación codificada, localizada y única de todos y cada uno de los espacios del Campus de la Universidad de los Andes.
Espacio, son todos los recintos cerrados o delimitados, habitables y transitables, identificados con una nomenclatura, los cuales se clasifican según la tabla de Tipos de Espacios en: oficinas, baños, depósitos, salones, laboratorios, etc.
Consideraciones generales:

· Todos los espacios deben llevar nomenclatura.

· La Nomenclatura es única e irrepetible.

· Durante el proceso de diseño se deberá sugerir la nomenclatura de los espacios siguiendo los criterios de este documento, la cual será verificada y aprobada por el interventor de la Dirección de Planta Física.
1. Estructura de la codificación:
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a) Bloque. Todos los edificios de la Universidad están identificados por una codificación de una a tres letras y adicionalmente puede tener uno o dos números. Ejemplos: B, Au, Rga, K1, Au04. La primera letra del bloque siempre irá en mayúsculas y el resto, si las hay, en minúsculas, con excepción del Bloque LL.
b) Número. El primer dígito del “Número” corresponderá al piso de localización del espacio, los siguientes dos dígitos corresponden al consecutivo de los espacios. Para el caso de sótanos, el primer dígito será el cero (0), para el segundo sótano será doble cero (00) y así sucesivamente. 
Para el caso de espacios de servicios que llevan sufijo diferencial se pondrá el número del piso, los otros dos dígitos serán doble cero (00) y de necesitarse consecutivos se usarán letras mayúsculas. Ejemplo: B_100_WCH, B_100_DEP, B_100A_TEC y B_100B_TEC

c) Sufijo diferencial. Solamente los siguientes espacios de servicio llevarán un sufijo que los diferencie:

Archivos



ARC

Baños Mixtos:


WC

 

Baños Mujeres:


WCM

 

Baños Hombres:


WCH

 

Cafeterías y Cocinetas:

CAF
Cajeros Automáticos


CAJ

Cuartos de aseo


ASE

Cuartos Fríos 



FRI

 

Depósitos



DEP

Circulaciones:



CIR 

Escaleras:



ESC 

Terrazas, patios y balcones:
TER 

Sub estaciones, Racks, cuartos 
Técnicos y similares:


TEC

Nota: los espacios que llevan sufijo diferencial generalmente no llevan placa de señalización instalada y no interrumpen el consecutivo.

2. Procedimiento de asignación:
2.1 Prerrequisitos: 

Planta arquitectónica del piso.

2.2 Identificar:
2.2.1- Nomenclatura existente

2.2.2- Criterios para determinar el acceso principal:

a) por intensidad de uso

b) por tamaño (ancho, altura, etc.)

3.- Asignar:
a) Teniendo en cuenta la nomenclatura existente.

b) A partir del acceso principal en sentido contrario a las manecillas del reloj.
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c) En caso de espacios tipo galería o corredor se asigna de acuerdo a la proximidad con el acceso principal. 
4.- Casos especiales:
Cuando aparece un nuevo espacio sin Nomenclatura, por subdivisión, adición, etc. o cuando un espacio sea subsidiario de otro (servidumbre en el acceso) se debe:
a) Asumir la Nomenclatura del espacio vecino más una letra mayúscula.
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b) Seguir el consecutivo del piso.
5.- Señalización:
La señalización física de los espacios en la universidad, está estandarizada en módulos en fibra de vidrio, con acetatos intercambiables y con letras en vinilo blanco en fuente Arial. 

Los criterios para decidir los modelos de señalización que lleva un espacio están dados por la siguiente tabla.

	TIPO DE MODULO
	SE USA EN:

	Módulos de 20x6 cm., horizontales.

(Sólo nomenclatura)


	Salones

Laboratorios



	Módulos de 30x15 cm. Horizontales.

2 viñetas (superior nomenclatura, 

inferior nombre y cargo)
	Oficinas



	Módulos de 20x20

(Sólo icono)


	Espacios de Servicio,

señales de advertencia o precaución


La instalación de la señalización la realiza exclusivamente la Dirección de Planta Física, para solicitar una señalización ó actualizar los datos contenidos en una señalización se debe utilizar el formato de solicitudes de mantenimiento que está en la página Web de planta Física.
Actualizado a diciembre de 2003
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