
VALORES FUNDAMENTALES DEL CAMPUS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

VALORES FUNDAMENTALES DE LA SOCIEDAD 
BOLIVARIANA DE COLOMBIA

IMÁGEN ARQUITECTÓNICA DEL OBJETO Y RELACIÓN 
CON EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y EL PAISAJE 
QUE LO CIRCUNDA

REFLEXIÓN SOBRE LOS ESPACIOS PEDAGÓGICOS, 
FORMALES Y NO FORMALES

●  Escala austera que le dé  prioridad a 
los componentes del paisaje.

●  Generar edificios perimetrales que 
beneficien a las comunidades vecinas, en 
los cuales el acceso al público sea más 
abierto.

● Revitalizar la calle de piedra, integrán-
dola a la dinámica del campus,  mante-
niendo  su carácter patrimonial.

●  Conectar peatonalmente el edificio 
Richard y la plazoleta del mismo nombre, 
con el nuevo complejo que se está plan-
teando.

●  Cubiertas verdes y habitables.

● Edificación austera con patios centra-
les como organizadores de los diferentes 
componentes espaciales.

● Convertirse en el centro cultural refe-
rente del resguardo de la memoria y pen-
samiento de Simón Bolívar en Latinoamé-
rica.

● Ser un edificio-museo donde se reali-
cen visitas guiadas, talleres, charlas y 
actividades lúdicas para fomentar la par-
ticipación de niños y jóvenes en el estudio 
de Simón Bolívar.

● Es muy apreciada su condición de 
vecindad con la Quinta de Bolívar.

● La imágen principal es la de un amplio 
espacio público abierto que conecta la 
plazoleta exterior de la Sociedad Boliva-
riana, con el nuevo acceso a la Universi-
dad que se habilitará a través de la plazo-
leta del edificio Richard. Se complementa 
esta imagen con la presencia de dos 
edificios, el primero, en el costado occi-
dental, desarrollado a escala de su entor-
no inmediato, y el segundo, en el costado 
oriental, oculto por los arboles existentes 
al norte del predio, y definido en su geo-
metría y orientación, por el edificio 
Richard.

●  La ubicación del predio respecto al 
campus actual de la universidad, y en rela-
ción a su Plan de Regulacion y Manejo, pre-
senta una oportunidad particular para esta-
blecer una relación mas franca y estrecha 
con un sector de ciudad que por su acceso y 
características urbanas permanece de 
alguna manera desconectado y ausente de la 
trama urbana.

● La continuación del Eje Ambiental como 
flujo urbano metropolitano, y la apertura de 
la Universidad, continuando la circulación de 
la parte alta del Campus desde la plazoleta 
del Richard, confluyen en un espacio urbano 
revitalizado y activado no solo por las 
instituciones preexistentes (Universidad 
América, Museo Quinta de Bolívar, Sociedad 
Bolivariana) sino por los nuevos usos 
ofrecidos por el proyecto al publico general.

DEFINICIÓN DE LA IMÁGEN DEL PAISAJE EN 
CONJUNTO CON LOS ESPACIOS EXTERIORES QUE 
INTEGRAN LA PROPUESTA

●  De acuerdo con los lineamientos de la 
Universidad, este es un proyecto que se 
descompone y se entierra parcialmente 
para una mejor adaptación a la topografia, 
generando lugares abiertos, y respondien-
do con una escala coherente a la propor-
ción y altura del paisaje urbano y patrimo-
nial existente en su entorno.
Gracias a su implantación se potencian 

las visuales panoramicas hacia los cerros 
orientales y hacia la ciudad, y se hace 
evidente la intención de conectar peato-
nalmente el campus actual con la plazole-
ta de la Quinta de Bolivar a traves de la 
nueva edificación propuesta y los usos 
publicos que la complementan.              
(GRÁFICA 1)  

●  Los tiempos de las clases exclusiva-
mente magistrales ya pasaron, y hoy la 
manera de relacionarse entre profesores 
y estudiantes ha cambiado, hay un mayor 
intercambio y acceso a la información,  y el 
debate se ha enriquecido;  por lo tanto las 
aulas deben adaptarse a estas nuevas 
dinámicas siendo mucho más flexibles en 
su distribución y tamaño. 

Pero no solo las aulas están cambiando, 
los corredores son hoy puntos de encuen-
tro y de estudio informal, y las cubiertas, 
zonas de estar y de descanso al aire libre.

Hay cada vez una mayor permanencia en 
las zonas que están fuera de las aulas, y

 allí hay una gran oportunidad para gene-
rar actividades interdisciplinarias, son 
áreas que pueden utilizarse para exhibi-
ción de trabajos, para realizar eventos 
culturales, y para una mayor interacción 
entre la Universidad, la comunidad, y la 
Sociedad Bolivariana.

●  Estos espacios, formales y no forma-
les, deben propiciar el  movimiento, tener 
luz y ventilación naturales, ser técnica-
mente adecuados y adaptables a las 
nuevas tecnologías. Su mantenimiento no 
puede ser engorroso y  su funcionalidad 
fácilmente asimilable.

●  Los edificios institucionales deben 
tener la opción de funcionar conjunta y 
simultáneamente, así como la capacidad 
de poder independizarse, permitiendo 
actividades complementarias sin interfe-
rencias horarias o de conveniencia. 

CONEXIÓN Y CONVIVENCIA, De esto se trata esta 
propuesta, dos instituciones presentes  y cada una 
con su propia personalidad, pero sin egoísmos, pues 
el entorno, el paisaje, y lo público las definen, y a ello 
se subordinan estas edificaciones y sus materiales, 
para beneficio de la comunidad y como complemento 
de lo ya existente

GRÁFICA 1.
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ESPACIOS COMUNES EN PROPIEDAD 
HORIZONTAL



CONEXIONES ESPACIALES Y PEATONALES CON 
EDIFICIOS ADYACENTES, ESPACIO PÚBLICO 
EXISTENTE Y RELACIONES CON EL ENTORNO EN 
GENERAL

● Con el ánimo de generar un espacio 
central que reúna la actividad universita-
ria y comunal,  y el cual sirva de conexión 
entre el campus de la universidad y la 
zona de la Quinta de Bolívar, Sociedad 
Bolivariana, y alrededores, implantamos 
las dos edificaciones propuestas a partir 
de la prolongación imaginaria de las 
líneas volumétricas del edificio Richard y 
la del costado este del edificio S1, preten-
diendo así continuar la espacialidad de la 
plazoleta Richard hasta la calle 21. (GRÁ-
FICA 3)

● Entrando por este costado sur, (cuyo 
nivel coincide con el de la puerta roja de 
acceso al Richard, hoy fuera de funciona-
miento),  se accede también al edificio de 
aulas, el cual, en su cubierta, genera una 
zona comunal al aire libre para uso de los 
estudiantes.

● Hay tres conexiones peatonales princi-
pales; por el noroccidente, el que recibe 
el flujo que sube por la calle 21 y llega a la 
plazoleta de la Sociedad Bolivariana; por 
el suroccidente, el que viene desde la 
Universidad hacia la calle de piedra; y por 
el sur, el que se abre hacia el nuevo 
acceso de los Andes, cruzando la calle 
19ª, para llegar hasta el edificio Richard y 
su espacio circundante. (GRÁFICA 1)

GRÁFICA 2. GRÁFICA 3 GRÁFICA 4. GRÁFICA 5.

● Conservamos el acceso principal a la 
Sociedad Bolivariana en el costado norocci-
dental del predio para que mantenga su cer-
canía y relación simbólica con la Quinta de 
Bolívar, mejorándolo al tenerlo al nivel de la 
plazoleta exterior existente en la calle 21. 

●  A través del nivel intermedio del espacio 
público propuesto, se accede al hall de 
socialización y eventos, al auditorio (el cual 
puede funcionar de manera autónoma y con 
horarios propios), al café, a la librería, a las 
oficinas de la Universidad,  y a las oficinas y 
salón Fernando Mazuera de la Sociedad 
Bolivariana, sin interferir, en ningún mo-
mento, con el acceso y el funcionamiento de 
las aulas. En esta zona, donde seguramente 
se concentrará la mayor cantidad de públi-
co, está ubicada, de manera visible y prota-
gónica, la apreciada y protegida talla en 
piedra con el recorrido del Libertador. 
(GRAFICA 4) 

●  Complementando las entradas, el 
acceso en la esquina de la calle de piedra 
con la carrera 4ª este comunica con los 
tres espacios en que puede subdividirse el 
auditorio, y también con el hall de sociali-
zación y eventos.

● Por el costado oriental, y dada la proxi-
midad del proyecto con el edificio Richard, 
la capilla, y el edificio S1, proponemos que 
el material del edificio de aulas sea en 
ladrillo, reforzando así la continuidad que 
queremos acentuar entre el campus exis-
tente y nuestra propuesta arquitectónica. 
Por el costado occidental, y entendiendo la 
relación también fundamental con la 
Quinta de Bolívar, el barrio aledaño, y la 
materialidad actual de la Sociedad Boliva-
riana, el  edificio que alberga a esta enti-
dad se propone sea en color blanco. 

El diálogo entre estos dos materiales 
habla de la unión y convivencia de dos 
instituciones a través del respeto que cada 
cual tiene por la identidad de la otra.

●  Recuperar al menos parte de los mate-
riales de lo que se piensa demoler y utili-
zarlos en la nueva edificación, además de 
su importancia práctica en la búsqueda de 
puntos para la certificación LEED, puede 
tener también un gran sentido simbólico y 
de respeto por el entorno actual, motivo 
por el cual planteamos reutilizar la teja de 
barro existente para la cubierta ventilada 
y termo-acústica del auditorio.

●  La proporción de las edificaciones pro-
puestas contrasta con la sensación de 
cerramiento que hoy existe al costado 
norte de la calle de piedra, logrando con 
esta nueva escala despejar la visual hacia 

la Quinta de Bolivar y sus alrededores, 
hacer mas amable el recorrido por su 
altura, mejor asociada con la del vecinda-
rio, y acercar de manea mas evidente la 
vista occidental de la ciudad.

●  Los cerros orientales y Monserrate, 
referentes siempre de Bogotá, y muy en 
especial de este sector, son también parte 
significativa en nuestra propuesta, y por 
eso la importancia particular de dos 
pequeñas ventanas, que deliberadamente 
enmarcan la iglesia y su entorno. Una, 
para mirar desde el patio principal de la 
Sociedad Bolivariana, y otra, en una 
esquina  (discreto homenaje a la Casa 
Calderón de Fernando Martinez), ubicada 
en el costado nororiental del auditorio, 
hacen que estos hitos tan nuestros estén 
siempre presentes para el que los quiera 
contemplar.  (GRÁFICA 5).
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generan un hábitat nativo que amplia el 
horizonte de la biota local, fortaleciendo el 
ecosistema de manera integral.

La claridad, sencillez y facilidad de opera-
ción que proponga la edificación, efectiva-
mente reducirá el impacto generado o no. Un 
manejo centralizado de las basuras garanti-
za que los desperdicios generados por el 
proyecto tengan el manejo adecuado, asegu-
rando la separación en la fuente de sus resi-
duos. Un edifico donde el mantenimiento de 
pisos y fachadas implique  el uso de produc-
tos suaves y bajo consumo de agua. Todo 
esto con el fin de apuntar a cumplir su vida 
útil de 50+ años manteniendo su vigencia, 
como lo que toda toda arquitectura contem-
poránea deberia aspirar.

El pie del cerro de Monserrate y el ecosiste-
ma de Bosque Alto Andino -también llamado 
selva andina y bosque de alta montaña- en el 
que se encuentra enclavado el campus de la 
Universidad de los Andes cumple funciones 
específicas como son la regulación del flujo 
hídrico que desciende de los páramos y la 
acumulación y administración de sus 

A. TALUDES Y JARDINES 
INTERIORES

ZONAS DE INTERVENCIONES 
PAISAJISTICAS

ESPECIES SUGERIDAS PARA 
PLANTACIÓN

C. CUBIERTA EDIFICIO DE 
AULAS.

B. CUBIERTA SOCIEDAD 
BOLIVARIANA

LA SOSTENIBILIDAD COMO COMPONENTE 
CENTRAL DEL DESARROLLO DEL 
PROYECTO y PRETEXTO DE SU PAISAJISMO

EL 80% del consumo energético implicado 
por el desarrollo del edificio se dará durante 
la operación de su vida útil, por eso la 
correcta conceptualización y el diseño 
apropiado son los que en mayor medida 
pueden contribuir a la eficiencia del 
proyecto, al implementar el concepto de 
sostenibilidad dentro de todas las partes y 
etapas de su desarrollo. El restante 20% del 
impacto energético generado estará 
implicado en los materiales y sistemas 
constructivos escogidos para su desarrollo. 
Procurando un impacto moderado el 
proyecto se diseña incorporando un balance 
entre a. sistemas constructivos y materiales 
probados localmente en términos de 
duración y mantenimiento, b. la reutilización 
de materiales preexistentes -por su valor 
paisajístico y simbólico-, y c. sistemas 
industriales, prefabricados y modulares para 
el desarrollo de las divisiones y 
revestimientos interiores, minimizando el 
desperdicio y optimizando los tiempos de 
construcción.

El consumo energético durante la 
operación del edificio se reduce mediante la 
optimización de la iluminación natural para 
los espacios académicos y de trabajo, 
mientras se aprovechan espacios oscuros   

del lote y del edificio para espacios con 
menor requerimiento luminico como saslas 
de exposiciones y salones dereunion. Igual-
mente un sistema controlado de ventilación 
natural para todas las áreas, garantiza el 
mayor confort para el uso académico del 
edificio.

Teniendo en cuenta que en climas como el 
de Bogotá, -por no necesitar sistemas de 
climatización- el consumo de agua se vuelve 
el impacto mas relevante en términos de 
recursos, y que la cantidad de agua requeri-
da por un edificio académico dentro de un 
campus abierto con un componente impor-
tante de áreas exteriores y paisajismo es 
considerable, el edifico adopta múltiples 
estrategias que reducen el consumo de agua 
mediante reducción, reutilización y trata-
miento de aguas que pueden resultar en 
ahorros cercanos al 70% del consumo neto. 
Ver Tabla Anex

El edificio ubica las áreas de reunión infor-
mal y de trabajo en grupo con las mejores 
visuales y relaciones con el espacio publico 
mientras que dispone las áreas de estudio 
privado en áreas de mayor silencio y privaci-
dad. Todas las circulaciones gozan de luz 
natural convirtiéndolas en espacios de 
encuentro e intercambio. Cubiertas verdes 
controladas sirven a la vez como retenedo-
ras de agua lluvia mitigando el impacto 
sobre las redes existentes a la vez que           

El paisajismo propuesto pretende por tanto 
mitigar de manera especial el impacto hídri-
co del edificio en concordancia con el ecosis-
tema en el que se inserta. 

El Bosque Andino es el ecosistema más 
diezmado de  Colombia, del cual tan sólo 
queda un 4%. Entre la biodiversidad de estos 
bosques se destacan especialmente las 
ranas y las aves, dos grupos en los cuales 
Colombia es el primero del mundo en cuanto 
diversidad. El paisajismo propuesto propone 
3 tipos de intervención A. Reconfiguración y 
manejo del talud existente mediante el 
diseño de un jardín verde de tipo intensivo, 
donde se resaltaran el perfil de arboles 
enanos y arbustos nativos de transición 
hacia pastizales, con un alto componente 
estético para acompañar la plazoleta sobre 
la Quinta de Bolívar, B. La cubierta de la 
Sociedad Bolivariana mediante una vegeta-
ción baja que mezcla especies nativas del 
Bosque Alto Andino con especies aptas para 
la retención hídrica y de aislamiento térmico, 
reduciendo efectos de isla de calor y suman-
do al aspecto visual de las perspectivas de 
usuarios y peatones y C. la cubierta del edifi-
cio de aulas como superficie para retención 
de aguas lluvias mediante áreas acumulado-
ras cubiertas de Sedum rojo y agregados de 
arcilla roja, islas de helechos y epifitas, 
generando una zona de descanso sobria y 
enriquecedora por su contraste con el paisa-
je natural del pie de monte Bogotano.
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Terrazas y escaleras exteriores
Cubierta Teja recuperada
Cubierta Verde Amortiguación
Cubierta Habitable

* Aparatos Sanitarios
* Lavamanos
* Aparatos Orinales
* Cafeteria
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Cubierta Metalica

Cubierta Sociedad Bolivariana

ORINALES CERO CONSUMO
+ AGUAS LLUVIAS APROVECHADAS
+ TRATAMIENTOS Y REUTILIZACIÓN AGUAS GRISES

** NTC 1500 SEGUNDA ACTUALIZACIÓN

CONSUMO TRAS IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
AHORRO EN CONSUMO

Cubierta Edificio SB

Talud Ronda de Rio
Jardines Verticales
Jardines Interiores

180 Dias

Perdidas

* FUENTE: IDEAM (1989-2008)

Educativo ( 30 litros/Px/D )

Edificio

TOTAL

TOTAL

EFICIENCIA
TOTAL 487

4.851 2.354 1.782

16.9 % 59.7 % 69.5 %

74 15.3% 100% - 100% -891

5.841
-

2.354 1.782
3.487

2.354 5724.950413

4.059

CONSUMO DE AGUA* MENSUAL ANUAL
330 Dias

** ***

STORMWATER

ÁREA 
COLECTORA

PRECIPITACIÓN 
MAXIMA (24 HS) 

HISTORICA 
mm/m2 

PRECIPITACIÓN 
ANUAL (24 HS)  

mm/m2 

REUTILIZACIÓN 
DE                      

AGUAS LLUVIAS

TRATAMIENTO DE 
AGUAS GRISES

CUADRO GENERAL DE AREAS

COMPONENTE NIVEL

N.F. -3.00
BODEGAS FLEXIBLES 11,00 140,48

1,00 14,82
ALMACENAMIENTO 1,00 30,95
VESTIER Y BAÑOS EMPLEADOS 1 BATERIA 25,00

P. HORIZONTAL DATA CENTER 1,00 20,50
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 1,00 33,27
PLANTA ELÉCTRICA 1,00 32,87

1,00 18,08

1,00 21,05
PUNTOS FIJOS 47,14
ESTACIONAMIENTOS Y CIRCULACIONES 1.508,24

SUB TOTAL 1.892,40
N.F. 00.00

1,00 79,29
P. HORIZONTAL PUNTO FIJO COMÚN 1,00 51,11

ALMACENAMIENTO 1,00 21,45
RECEPCIÓN Y HALL ACCESO 1,00 40,45
BIBLIOTECA 1,00 105,19
SALÓN DE EXPOSICIONES SIMÓN BOLIVAR 1,00 180,40

S. BOLIVARIANA SALONES PRÓCERES 5,00 343,80
ARCHIVO 1,00 11,58
BAÑOS Y SERVICIOS  2 BATERIAS 84,93
 PUNTOS FIJOS Y CIRCULACIONES 443,93

SUB TOTAL 1.362,13
N.F. + 3.80

ORATORIO 1,00 19,61
SALÓN FERNANDO MAZUERA 1,00 71,31

S. BOLIVARIANA CAFETERÍA 1,00 3,58
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 3,00 23,35
PRESIDENCIA 1,00 21,97
BAÑOS 2,00 10,99
AUDITORIO POLIVALENTE 1,00 413,00
HALL DE SOCIALIZACIÓN Y EVENTOS 1,00 234,08

P. HORIZONTAL  BAÑOS Y CATERING 1 BATERIA 68,36
LOCAL EN CONCESIÓN PARA CAFÉ 1,00 81,00
LOCAL EN CONCESIÓN PARA LIBRERÍA 1,00 81,00

U. DE LOS ANDES
1,00 136,55

BAÑOS, ASEO, CAFETERÍA, MÓVIL EXPRESS 1 BATERIA 81,45
PUNTOS  FIJOS Y CIRCULACIONES 329,93

SUB TOTAL 1.576,18
N.F. + 7.60

U. DE LOS ANDES AULAS 5,00 332,28

PUNTOS  FIJOS Y CIRCULACIONES 190,58
SUB TOTAL 522,86

N.F. + 11.40

U. DE LOS ANDES AULAS 5,00 332,28

PUNTOS  FIJOS Y CIRCULACIONES 157,25
SUB TOTAL 489,53

TOTAL 5.843,10

CANTIDAD DE 
ESPACIOS

AREA 
CONSTRUIDA 

M2

CUARTO DE RESIDUOS Y SEPARACIÓN EN LA CUARTO DE RESIDUOS Y SEPARACIÓN EN LA 
FUENTE

CUARTO HIDROSANITARIOS Y ACCESO A 
TANQUES
PLANTA DE TRATAMIENTO Y TANQUE 
RETENCION LLUVIAS

CUARTO DE CONTROL Y ACCESO A 
PARQUEADERO

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 
OAD

ÁREA PARA INDICE DE CONSTRUCCIÓN

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA - ÁREA DE PARQUEADEROS Y CIRCULACIONES

INDICE DE OCUPACIÓN MAXIMO PERMITIDO:

INDICE DEOCUPACIÓN PROPUESTO: 1.377,11 M2

1.462,77 M2

5.843,10 M2 1.508.24 M2 4.334,86 M2

(0.70%)

(0.66%)

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MAXIMO PERMITIDO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO: 4.334.86 M2

4.386.81 M2 (2.10%)

(2.08%)

PLANTA NIVEL. 0.00  Esc. 1 - 250 PLANTA NIVEL. + 3.80  Esc. 1 - 250 
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BODEGA DE ALMACENAMIENTO. 
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RECEPCIÓN Y HALL DE ACCESO.
PATIO.
BIBLIOTECA.
SALÓN DE EXPOSICIONES SIMÓN 
BOLIVAR.
SALONES PRÓCERES.
ARCHIVO SOCIEDAD BOLIVARIANA.
MÓDULO DE RESIDUOS Y 
SEPARACIÓN EN LA FUENTE. 
 

ESPACIOS COMUNES EN PROPIEDAD 
HORIZONTAL

ESPACIOS SOCIEDAD BOLIVARIANA

AUDITORIO POLIVALENTE.
HALL DE SOCIALIZACIÓN Y EVENTOS.
CATERING.
LOCAL EN CONCESIÓN –LIBRERÍA.
LOCAL EN CONCESIÓN - CAFÉ.

7.
8.
9.
12.
13.

MÓVIL EXPRESS.
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTAL OAD.
MÓDULO DE RESIDUOS Y SEPARACIÓN 
EN LA FUENTE

10.
11.

14.

1.
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ORATORIO.
SALÓN FERNANDO MAZUERA.
CAFETERÍA.
OFICINAS ADMINISTRATIVAS.
PRESIDENCIA.
MURO EN PIEDRA CON TALLA DE RUTA 
DEL LIBERTADOR.

ESPACIOS COMUNES EN PROPIEDAD 
HORIZONTAL

ESPACIOS SOCIEDAD BOLIVARIANA
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ZONAS DE INTERVENCIONES 
PAISAJISTICAS

FUNCIONAMIENTO Y ESTRATEGIA TÉCNICA 
COHERENTE CON LOS GRADOS DE FLEXIBILIDAD 
PROPUESTOS PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

SOLUCIÓN DE LOS TEMAS DE EVACUACIÓN, 
SEGURIDAD, Y ACCESO A PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA, ACORDE A LAS NORMAS VIGENTES

REFLEXION SOBRE EL CARÁCTER INSTITUCIONAL Y 
MUSEOGRÁFICO DE LOS ESPACIOS PRINCIPALES 
DE LA SOCIEDAD BOLIVARIANA

ESTRATEGIA DE MANEJO DE LAS ÁREAS COMUNES 
DE LAS DOS INSTITUCIONES

● La Universidad contará con dos pisos 
dedicados a las aulas y sus espacios com-
plementarios de interacción. Los módu-
los educativos tienen c/u  9.00 mts x 35.00 
mts libres y divisibles hasta en cinco 
espacios de 9.00 mts x 7.00 mts, para un 
total de hasta diez aulas con capacidad 
para treinta estudiantes cada una. Los 
espacios complementarios de interacción 
tienen un promedio de 4.00 mts de ancho, 
para que, además de la circulación 
requerida, puedan ubicarse mesas, 
bancas, y otros elementos que propicien 
actividades complementarias a las 
clases.

● La cubierta del edificio de aulas es para 
uso exclusivo de la Universidad, y allí se 
ubicarán terrazas y un área adecuada 
para hornos microondas comunales.

● Con el fin de lograr flexibilidad en las 
aulas de clase, es necesario que la estruc-
tura no interfiera con la subdivisión espa-
cial, y que ésta se pueda llevar a cabo con 
particiones movibles y acústicas. Para 
alcanzar estos objetivos, hemos planteado 
una distancia a ejes de 9.00 mts., y unos 
bolsillos localizados en las zonas de 
acceso que protegen la entrada  y salida 
de las aulas de los flujos de la circulación 
adyacente.

CUBIERTA VERDE Y HABITABLE CON 
ESPECIES SELECCIONADAS PARA 
RETENCIÓN DE AGUAS

MURO EN PIEDRA CON EL RECORRIDO 
DEL LIBERTADOR

SALÓN FERNANDO MAZUERA CON 
BALCÓN HACIA LA CRA 4A ESTE

PATIO CENTRAL CON BUSTO DEL 
LIBERUBICADO DE MANERA ESTRATE-
GICA PARA SER VISTO DESDE EL 
ACCESO

CUBIERTA VENTILADA Y APOYADA EN 
ESTRUCTURA RETICULAR CON AISLA-
MIENTO ACUSTICO. 

HALL DE EXHIBICIONES ABIERTO AL 
PÚBLICO EL CUAL RECIBE Y CONECTA 
LOS FLUJOS URBANOS Y UNIVERSITA-
RIOS.

NIVEL DE ACCESO DESDE LA PLAZOLE-
TA RICHARD ARRIBA DEL HALL DE 
EXHIBICIONES.

ÁRBOL PRE-EXISTENTE QUE SE CON-
SERVA DE ACUERDO CON LAS RECO-
MENDACIONES DE LA UNIVERSIDAD.

ESCALONAMIENTO DE LA CONTENCIÓN 
FAVORECIENDO SU CONSTRUCCIÓN Y LA 
ARBORIZACIÓN

PATIO DE AGUA REMINICENTE DEL 
RIO SAN FRANCISCO.

La parte alta de la universidad está conformada por una paleta particular de materiales que 
corresponde a los edificios más antiguos del campus. El ladrillo, unos con diferentes trabas y 
formatos, otros con incrustaciones o basamentos de piedra, algunas veces con pañete, son 
testimonio de una historia, al igual que las tapias  y los muros  de la Quinta de Bolívar y el 
barrio aledaño

● Los espacios previstos para aulas cuen-
tan con iluminación y ventilación natural 
desde el costado este de las mismas, 
aprovechando así  la luz matinal, la cual 
ayuda con el confort térmico de manera 
natural. Las zonas complementarias se 
ubican al oeste, gozan de la vista a la 
ciudad, y se ventilan e iluminan por este 
costado, el cual se protege climaticamen-
te con un sistema de ventaneria termoa-
custica apersianada en su interior.

● El espacio multiple (9.00 mts x 28.00 
mts) para las aulas que hacen parte del 
programa del edificio de la Sociedad Boli-
variana, cuentan con características simi-
lares a los modulos educativos antes des-
critos, y puede independizarse funcional-
mente de la institución para que ésta 
pueda alquilarlas a la universidad de los 
Andes o cualquier otra entidad.

● Esta propuesta cumple con todos los 
requisitos contenidos en la NSR 10 res-
pecto a evacuaciones y accesibilidad, sali-
das de emergencia y distancias a las 
mismas, ancho de circulaciones, y demás 
normativa vigente.

●  Aunque estamos en un terreno con una 
fuerte inclinación , desde los tres accesos 
peatonales (plazoleta calle 21, carrera 4ª  
este, calle 19ª) y el parqueadero, existe, 
además de las escaleras, la posibilidad de 
tomar ascensores en dichos niveles para 
comunicarse con los distintos pisos del 
proyecto. (GRÁFICA 6)

● Los componentes comunes en propie-
dad horizontal definidos en el programa  
(auditorio, hall de socialización y eventos, 
local café, local librería, baños y catering) 
están ubicados en el nivel intermedio del 
proyecto para que el acceso a ellos se 
facilite por igual desde cualquiera de las 
dos instituciones, y sin prevalencia para 
ninguna. Un gran espacio, abierto al 
público, los antecede y organiza. Allí con-
fluyen las circulaciones que vienen desde 
la plazoleta Richard, como aquellas que 
llegan por la calle 21, convirtiéndose este 
lugar en la conexión urbana que relacio-
nará a la Universidad con un muy impor-
tante entorno antes desconocido para 
ella.

●  Los espacios de mayor afluencia a la 
Sociedad Bolivariana, tales como el Salón 
Simón Bolívar (sala de exposiciones y 
actividades culturales), Salones Próceres 
(cuatro aulas flexibles y una magistral), y 
la biblioteca, se encuentran ubicados en 
el primer piso de esta edificación, con 
acceso directo desde la plazoleta que 
antecede la entrada por la calle 21, facili-
tando su ingreso al público que los visita.
 
●  En esta primera planta se ubica, como 

remate visual del acceso principal, y en el 
patio central, al fondo, un busto de Simón 
Bolívar. Para los otros bustos, hemos 
generado siete nichos debidamente ilumi-
nados resaltando así la importancia de 
estos próceres.

●  En la segunda planta se ubican las 
oficinas administrativas, el salón Fernan-
do Mazuera, y el oratorio, espacios más 
privados y de mayor uso por parte de los 
miembros de la institución, piso desde el 
cual también pueden acceder al auditorio 
principal.

●  Este nueva edificación conserva los 
valores atemporales de la Sociedad Boli-
variana, mantiene su cercanía y relación 
con la Quinta de Bolívar, preserva la 
noción de un patio central el cual se 
potencializa gracias a la posibilidad de 
contemplar  desde alli la iglesia de Mon-
serrate y los cerros orientales,  y la cual, 
didáctica y funcionalmente se presenta 
totalmente renovada, con tecnologías y 
conceptos espaciales actualizados para 
brindar una mejor experiencia al interior 
de sus zonas principales. 

● Las áreas de soporte (41 parqueos, 25 
bicicleteros, 11 depósitos, almacena-
miento, vestier y baños de empleados, 
cuarto de basuras, cuarto de voz y datos, 
tanques, subestación y planta eléctrica) 
se encuentran ubicadas en el sótano, y  
desde tres puntos fijos estratégicamente 
repartidos, se accede de manera inde-
pendiente a las dos instituciones y al 
nivel central que agrupa los principales 
componentes de las áreas comunes de 
las dos instituciones. (GRÁFICA 7)
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COMENTARIOS ESTRUCTURALESESQUEMA DE CIRCULACIÓNMATERIALIDAD AULAS FLEXIBLES

BARRA LIBRE DE 9.00 m. X 35.00 m.
SUBDIVISIBLE EN CUATRO ALTER-
NATIVAS ASI

ESPACIO TOTAL DE 17.50 m X 23.60 m.

TRES ESPACIOS 
156 m2 
118 m2
108 m2

DOS ESPACIOS 
213 m2 
166 m2

DOS ESPACIOS 
156 m2 
226 m2

CINCO SALONES IGUALES 
DE 63 m2 C/U

DOS SALONES DE 126 m2 Y 
UN SALÓN DE 63 m2

UN SALÓN DE 189 m2 Y UN 
SALÓN DE 126 m2

UN SALÓN DE 252 m2 Y UN 
SALÓN DE 63 m2

AUDITORIO FLEXIBLE

●  El edificio de aulas contiene una estructu-
ra  aporticada simple, con luces que no supe-
ran los 9.00 mts, y con alturas de fino a fino 
de 3.80 mts, 

●  La estructura del auditorio permite una luz 
libre de 14 mts, con cubierta compuesta por 
una estructura metálica reticular recubierta 
en madera que recibe la cumbrera diagonal  
y sirve de guía para la subdivisión espacial.

● El soporte del voladizo en esquina de la 
Sociedad Bolivariana se refuerza con ayuda 
de las pantallas estructurales que contienen 
la escalera del punto fijo noroccidental del 
mencionado edificio

GRÁFICA 6. GRÁFICA 7.
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CONEXIONES ESPACIALES Y PEATONALES CON 
EDIFICIOS ADYACENTES, ESPACIO PÚBLICO 
EXISTENTE Y RELACIONES CON EL ENTORNO EN 
GENERAL

● Con el ánimo de generar un espacio 
central que reúna la actividad universita-
ria y comunal,  y el cual sirva de conexión 
entre el campus de la universidad y la 
zona de la Quinta de Bolívar, Sociedad 
Bolivariana, y alrededores, implantamos 
las dos edificaciones propuestas a partir 
de la prolongación imaginaria de las 
líneas volumétricas del edificio Richard y 
la del costado este del edificio S1, preten-
diendo así continuar la espacialidad de la 
plazoleta Richard hasta la calle 21. (GRÁ-
FICA 3)

● Entrando por este costado sur, (cuyo 
nivel coincide con el de la puerta roja de 
acceso al Richard, hoy fuera de funciona-
miento),  se accede también al edificio de 
aulas, el cual, en su cubierta, genera una 
zona comunal al aire libre para uso de los 
estudiantes.

● Hay tres conexiones peatonales princi-
pales; por el noroccidente, el que recibe 
el flujo que sube por la calle 21 y llega a la 
plazoleta de la Sociedad Bolivariana; por 
el suroccidente, el que viene desde la 
Universidad hacia la calle de piedra; y por 
el sur, el que se abre hacia el nuevo 
acceso de los Andes, cruzando la calle 
19ª, para llegar hasta el edificio Richard y 
su espacio circundante. (GRÁFICA 1)

GRÁFICA 2. GRÁFICA 3 GRÁFICA 4. GRÁFICA 5.

● Conservamos el acceso principal a la 
Sociedad Bolivariana en el costado norocci-
dental del predio para que mantenga su cer-
canía y relación simbólica con la Quinta de 
Bolívar, mejorándolo al tenerlo al nivel de la 
plazoleta exterior existente en la calle 21. 

●  A través del nivel intermedio del espacio 
público propuesto, se accede al hall de 
socialización y eventos, al auditorio (el cual 
puede funcionar de manera autónoma y con 
horarios propios), al café, a la librería, a las 
oficinas de la Universidad,  y a las oficinas y 
salón Fernando Mazuera de la Sociedad 
Bolivariana, sin interferir, en ningún mo-
mento, con el acceso y el funcionamiento de 
las aulas. En esta zona, donde seguramente 
se concentrará la mayor cantidad de públi-
co, está ubicada, de manera visible y prota-
gónica, la apreciada y protegida talla en 
piedra con el recorrido del Libertador. 
(GRAFICA 4) 

●  Complementando las entradas, el 
acceso en la esquina de la calle de piedra 
con la carrera 4ª este comunica con los 
tres espacios en que puede subdividirse el 
auditorio, y también con el hall de sociali-
zación y eventos.

● Por el costado oriental, y dada la proxi-
midad del proyecto con el edificio Richard, 
la capilla, y el edificio S1, proponemos que 
el material del edificio de aulas sea en 
ladrillo, reforzando así la continuidad que 
queremos acentuar entre el campus exis-
tente y nuestra propuesta arquitectónica. 
Por el costado occidental, y entendiendo la 
relación también fundamental con la 
Quinta de Bolívar, el barrio aledaño, y la 
materialidad actual de la Sociedad Boliva-
riana, el  edificio que alberga a esta enti-
dad se propone sea en color blanco. 

El diálogo entre estos dos materiales 
habla de la unión y convivencia de dos 
instituciones a través del respeto que cada 
cual tiene por la identidad de la otra.

●  Recuperar al menos parte de los mate-
riales de lo que se piensa demoler y utili-
zarlos en la nueva edificación, además de 
su importancia práctica en la búsqueda de 
puntos para la certificación LEED, puede 
tener también un gran sentido simbólico y 
de respeto por el entorno actual, motivo 
por el cual planteamos reutilizar la teja de 
barro existente para la cubierta ventilada 
y termo-acústica del auditorio.

●  La proporción de las edificaciones pro-
puestas contrasta con la sensación de 
cerramiento que hoy existe al costado 
norte de la calle de piedra, logrando con 
esta nueva escala despejar la visual hacia 

la Quinta de Bolivar y sus alrededores, 
hacer mas amable el recorrido por su 
altura, mejor asociada con la del vecinda-
rio, y acercar de manea mas evidente la 
vista occidental de la ciudad.

●  Los cerros orientales y Monserrate, 
referentes siempre de Bogotá, y muy en 
especial de este sector, son también parte 
significativa en nuestra propuesta, y por 
eso la importancia particular de dos 
pequeñas ventanas, que deliberadamente 
enmarcan la iglesia y su entorno. Una, 
para mirar desde el patio principal de la 
Sociedad Bolivariana, y otra, en una 
esquina  (discreto homenaje a la Casa 
Calderón de Fernando Martinez), ubicada 
en el costado nororiental del auditorio, 
hacen que estos hitos tan nuestros estén 
siempre presentes para el que los quiera 
contemplar.  (GRÁFICA 5).
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generan un hábitat nativo que amplia el 
horizonte de la biota local, fortaleciendo el 
ecosistema de manera integral.

La claridad, sencillez y facilidad de opera-
ción que proponga la edificación, efectiva-
mente reducirá el impacto generado o no. Un 
manejo centralizado de las basuras garanti-
za que los desperdicios generados por el 
proyecto tengan el manejo adecuado, asegu-
rando la separación en la fuente de sus resi-
duos. Un edifico donde el mantenimiento de 
pisos y fachadas implique  el uso de produc-
tos suaves y bajo consumo de agua. Todo 
esto con el fin de apuntar a cumplir su vida 
útil de 50+ años manteniendo su vigencia, 
como lo que toda toda arquitectura contem-
poránea deberia aspirar.

El pie del cerro de Monserrate y el ecosiste-
ma de Bosque Alto Andino -también llamado 
selva andina y bosque de alta montaña- en el 
que se encuentra enclavado el campus de la 
Universidad de los Andes cumple funciones 
específicas como son la regulación del flujo 
hídrico que desciende de los páramos y la 
acumulación y administración de sus 

A. TALUDES Y JARDINES 
INTERIORES

ZONAS DE INTERVENCIONES 
PAISAJISTICAS

ESPECIES SUGERIDAS PARA 
PLANTACIÓN

C. CUBIERTA EDIFICIO DE 
AULAS.

B. CUBIERTA SOCIEDAD 
BOLIVARIANA

LA SOSTENIBILIDAD COMO COMPONENTE 
CENTRAL DEL DESARROLLO DEL 
PROYECTO y PRETEXTO DE SU PAISAJISMO

EL 80% del consumo energético implicado 
por el desarrollo del edificio se dará durante 
la operación de su vida útil, por eso la 
correcta conceptualización y el diseño 
apropiado son los que en mayor medida 
pueden contribuir a la eficiencia del 
proyecto, al implementar el concepto de 
sostenibilidad dentro de todas las partes y 
etapas de su desarrollo. El restante 20% del 
impacto energético generado estará 
implicado en los materiales y sistemas 
constructivos escogidos para su desarrollo. 
Procurando un impacto moderado el 
proyecto se diseña incorporando un balance 
entre a. sistemas constructivos y materiales 
probados localmente en términos de 
duración y mantenimiento, b. la reutilización 
de materiales preexistentes -por su valor 
paisajístico y simbólico-, y c. sistemas 
industriales, prefabricados y modulares para 
el desarrollo de las divisiones y 
revestimientos interiores, minimizando el 
desperdicio y optimizando los tiempos de 
construcción.

El consumo energético durante la 
operación del edificio se reduce mediante la 
optimización de la iluminación natural para 
los espacios académicos y de trabajo, 
mientras se aprovechan espacios oscuros   

del lote y del edificio para espacios con 
menor requerimiento luminico como saslas 
de exposiciones y salones dereunion. Igual-
mente un sistema controlado de ventilación 
natural para todas las áreas, garantiza el 
mayor confort para el uso académico del 
edificio.

Teniendo en cuenta que en climas como el 
de Bogotá, -por no necesitar sistemas de 
climatización- el consumo de agua se vuelve 
el impacto mas relevante en términos de 
recursos, y que la cantidad de agua requeri-
da por un edificio académico dentro de un 
campus abierto con un componente impor-
tante de áreas exteriores y paisajismo es 
considerable, el edifico adopta múltiples 
estrategias que reducen el consumo de agua 
mediante reducción, reutilización y trata-
miento de aguas que pueden resultar en 
ahorros cercanos al 70% del consumo neto. 
Ver Tabla Anex

El edificio ubica las áreas de reunión infor-
mal y de trabajo en grupo con las mejores 
visuales y relaciones con el espacio publico 
mientras que dispone las áreas de estudio 
privado en áreas de mayor silencio y privaci-
dad. Todas las circulaciones gozan de luz 
natural convirtiéndolas en espacios de 
encuentro e intercambio. Cubiertas verdes 
controladas sirven a la vez como retenedo-
ras de agua lluvia mitigando el impacto 
sobre las redes existentes a la vez que           

El paisajismo propuesto pretende por tanto 
mitigar de manera especial el impacto hídri-
co del edificio en concordancia con el ecosis-
tema en el que se inserta. 

El Bosque Andino es el ecosistema más 
diezmado de  Colombia, del cual tan sólo 
queda un 4%. Entre la biodiversidad de estos 
bosques se destacan especialmente las 
ranas y las aves, dos grupos en los cuales 
Colombia es el primero del mundo en cuanto 
diversidad. El paisajismo propuesto propone 
3 tipos de intervención A. Reconfiguración y 
manejo del talud existente mediante el 
diseño de un jardín verde de tipo intensivo, 
donde se resaltaran el perfil de arboles 
enanos y arbustos nativos de transición 
hacia pastizales, con un alto componente 
estético para acompañar la plazoleta sobre 
la Quinta de Bolívar, B. La cubierta de la 
Sociedad Bolivariana mediante una vegeta-
ción baja que mezcla especies nativas del 
Bosque Alto Andino con especies aptas para 
la retención hídrica y de aislamiento térmico, 
reduciendo efectos de isla de calor y suman-
do al aspecto visual de las perspectivas de 
usuarios y peatones y C. la cubierta del edifi-
cio de aulas como superficie para retención 
de aguas lluvias mediante áreas acumulado-
ras cubiertas de Sedum rojo y agregados de 
arcilla roja, islas de helechos y epifitas, 
generando una zona de descanso sobria y 
enriquecedora por su contraste con el paisa-
je natural del pie de monte Bogotano.
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Terrazas y escaleras exteriores
Cubierta Teja recuperada
Cubierta Verde Amortiguación
Cubierta Habitable

* Aparatos Sanitarios
* Lavamanos
* Aparatos Orinales
* Cafeteria
* Aseo

Cubierta Metalica

Cubierta Sociedad Bolivariana

ORINALES CERO CONSUMO
+ AGUAS LLUVIAS APROVECHADAS
+ TRATAMIENTOS Y REUTILIZACIÓN AGUAS GRISES

** NTC 1500 SEGUNDA ACTUALIZACIÓN

CONSUMO TRAS IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
AHORRO EN CONSUMO

Cubierta Edificio SB

Talud Ronda de Rio
Jardines Verticales
Jardines Interiores

180 Dias

Perdidas

* FUENTE: IDEAM (1989-2008)

Educativo ( 30 litros/Px/D )

Edificio

TOTAL

TOTAL

EFICIENCIA
TOTAL 487

4.851 2.354 1.782

16.9 % 59.7 % 69.5 %

74 15.3% 100% - 100% -891

5.841
-

2.354 1.782
3.487

2.354 5724.950413

4.059

CONSUMO DE AGUA* MENSUAL ANUAL
330 Dias

** ***

STORMWATER

ÁREA 
COLECTORA

PRECIPITACIÓN 
MAXIMA (24 HS) 

HISTORICA 
mm/m2 

PRECIPITACIÓN 
ANUAL (24 HS)  

mm/m2 

REUTILIZACIÓN 
DE                      

AGUAS LLUVIAS

TRATAMIENTO DE 
AGUAS GRISES

CUADRO GENERAL DE AREAS

COMPONENTE NIVEL

N.F. -3.00
BODEGAS FLEXIBLES 11,00 140,48

1,00 14,82
ALMACENAMIENTO 1,00 30,95
VESTIER Y BAÑOS EMPLEADOS 1 BATERIA 25,00

P. HORIZONTAL DATA CENTER 1,00 20,50
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 1,00 33,27
PLANTA ELÉCTRICA 1,00 32,87

1,00 18,08

1,00 21,05
PUNTOS FIJOS 47,14
ESTACIONAMIENTOS Y CIRCULACIONES 1.508,24

SUB TOTAL 1.892,40
N.F. 00.00

1,00 79,29
P. HORIZONTAL PUNTO FIJO COMÚN 1,00 51,11

ALMACENAMIENTO 1,00 21,45
RECEPCIÓN Y HALL ACCESO 1,00 40,45
BIBLIOTECA 1,00 105,19
SALÓN DE EXPOSICIONES SIMÓN BOLIVAR 1,00 180,40

S. BOLIVARIANA SALONES PRÓCERES 5,00 343,80
ARCHIVO 1,00 11,58
BAÑOS Y SERVICIOS  2 BATERIAS 84,93
 PUNTOS FIJOS Y CIRCULACIONES 443,93

SUB TOTAL 1.362,13
N.F. + 3.80

ORATORIO 1,00 19,61
SALÓN FERNANDO MAZUERA 1,00 71,31

S. BOLIVARIANA CAFETERÍA 1,00 3,58
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 3,00 23,35
PRESIDENCIA 1,00 21,97
BAÑOS 2,00 10,99
AUDITORIO POLIVALENTE 1,00 413,00
HALL DE SOCIALIZACIÓN Y EVENTOS 1,00 234,08

P. HORIZONTAL  BAÑOS Y CATERING 1 BATERIA 68,36
LOCAL EN CONCESIÓN PARA CAFÉ 1,00 81,00
LOCAL EN CONCESIÓN PARA LIBRERÍA 1,00 81,00

U. DE LOS ANDES
1,00 136,55

BAÑOS, ASEO, CAFETERÍA, MÓVIL EXPRESS 1 BATERIA 81,45
PUNTOS  FIJOS Y CIRCULACIONES 329,93

SUB TOTAL 1.576,18
N.F. + 7.60

U. DE LOS ANDES AULAS 5,00 332,28

PUNTOS  FIJOS Y CIRCULACIONES 190,58
SUB TOTAL 522,86

N.F. + 11.40

U. DE LOS ANDES AULAS 5,00 332,28

PUNTOS  FIJOS Y CIRCULACIONES 157,25
SUB TOTAL 489,53

TOTAL 5.843,10

CANTIDAD DE 
ESPACIOS

AREA 
CONSTRUIDA 

M2

CUARTO DE RESIDUOS Y SEPARACIÓN EN LA CUARTO DE RESIDUOS Y SEPARACIÓN EN LA 
FUENTE

CUARTO HIDROSANITARIOS Y ACCESO A 
TANQUES
PLANTA DE TRATAMIENTO Y TANQUE 
RETENCION LLUVIAS

CUARTO DE CONTROL Y ACCESO A 
PARQUEADERO

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 
OAD

ÁREA PARA INDICE DE CONSTRUCCIÓN

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA - ÁREA DE PARQUEADEROS Y CIRCULACIONES

INDICE DE OCUPACIÓN MAXIMO PERMITIDO:

INDICE DEOCUPACIÓN PROPUESTO: 1.377,11 M2

1.462,77 M2

5.843,10 M2 1.508.24 M2 4.334,86 M2

(0.70%)

(0.66%)

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MAXIMO PERMITIDO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO: 4.334.86 M2

4.386.81 M2 (2.10%)

(2.08%)

PLANTA NIVEL. 0.00  Esc. 1 - 250 PLANTA NIVEL. + 3.80  Esc. 1 - 250 

CUARTO DE CONTROL ACCESO A 
PARQUEADERO.
PUNTO FIJO.
BODEGA DE ALMACENAMIENTO. 

1.

8.
9.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
10.

RECEPCIÓN Y HALL DE ACCESO.
PATIO.
BIBLIOTECA.
SALÓN DE EXPOSICIONES SIMÓN 
BOLIVAR.
SALONES PRÓCERES.
ARCHIVO SOCIEDAD BOLIVARIANA.
MÓDULO DE RESIDUOS Y 
SEPARACIÓN EN LA FUENTE. 
 

ESPACIOS COMUNES EN PROPIEDAD 
HORIZONTAL

ESPACIOS SOCIEDAD BOLIVARIANA

AUDITORIO POLIVALENTE.
HALL DE SOCIALIZACIÓN Y EVENTOS.
CATERING.
LOCAL EN CONCESIÓN –LIBRERÍA.
LOCAL EN CONCESIÓN - CAFÉ.

7.
8.
9.
12.
13.

MÓVIL EXPRESS.
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTAL OAD.
MÓDULO DE RESIDUOS Y SEPARACIÓN 
EN LA FUENTE

10.
11.

14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ORATORIO.
SALÓN FERNANDO MAZUERA.
CAFETERÍA.
OFICINAS ADMINISTRATIVAS.
PRESIDENCIA.
MURO EN PIEDRA CON TALLA DE RUTA 
DEL LIBERTADOR.

ESPACIOS COMUNES EN PROPIEDAD 
HORIZONTAL

ESPACIOS SOCIEDAD BOLIVARIANA

ESPACIOS UNIVERSIDAD ANDES

CORTE A - A1      2       5

ZONAS DE INTERVENCIONES 
PAISAJISTICAS

FUNCIONAMIENTO Y ESTRATEGIA TÉCNICA 
COHERENTE CON LOS GRADOS DE FLEXIBILIDAD 
PROPUESTOS PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

SOLUCIÓN DE LOS TEMAS DE EVACUACIÓN, 
SEGURIDAD, Y ACCESO A PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA, ACORDE A LAS NORMAS VIGENTES

REFLEXION SOBRE EL CARÁCTER INSTITUCIONAL Y 
MUSEOGRÁFICO DE LOS ESPACIOS PRINCIPALES 
DE LA SOCIEDAD BOLIVARIANA

ESTRATEGIA DE MANEJO DE LAS ÁREAS COMUNES 
DE LAS DOS INSTITUCIONES

● La Universidad contará con dos pisos 
dedicados a las aulas y sus espacios com-
plementarios de interacción. Los módu-
los educativos tienen c/u  9.00 mts x 35.00 
mts libres y divisibles hasta en cinco 
espacios de 9.00 mts x 7.00 mts, para un 
total de hasta diez aulas con capacidad 
para treinta estudiantes cada una. Los 
espacios complementarios de interacción 
tienen un promedio de 4.00 mts de ancho, 
para que, además de la circulación 
requerida, puedan ubicarse mesas, 
bancas, y otros elementos que propicien 
actividades complementarias a las 
clases.

● La cubierta del edificio de aulas es para 
uso exclusivo de la Universidad, y allí se 
ubicarán terrazas y un área adecuada 
para hornos microondas comunales.

● Con el fin de lograr flexibilidad en las 
aulas de clase, es necesario que la estruc-
tura no interfiera con la subdivisión espa-
cial, y que ésta se pueda llevar a cabo con 
particiones movibles y acústicas. Para 
alcanzar estos objetivos, hemos planteado 
una distancia a ejes de 9.00 mts., y unos 
bolsillos localizados en las zonas de 
acceso que protegen la entrada  y salida 
de las aulas de los flujos de la circulación 
adyacente.

CUBIERTA VERDE Y HABITABLE CON 
ESPECIES SELECCIONADAS PARA 
RETENCIÓN DE AGUAS

MURO EN PIEDRA CON EL RECORRIDO 
DEL LIBERTADOR

SALÓN FERNANDO MAZUERA CON 
BALCÓN HACIA LA CRA 4A ESTE

PATIO CENTRAL CON BUSTO DEL 
LIBERUBICADO DE MANERA ESTRATE-
GICA PARA SER VISTO DESDE EL 
ACCESO

CUBIERTA VENTILADA Y APOYADA EN 
ESTRUCTURA RETICULAR CON AISLA-
MIENTO ACUSTICO. 

HALL DE EXHIBICIONES ABIERTO AL 
PÚBLICO EL CUAL RECIBE Y CONECTA 
LOS FLUJOS URBANOS Y UNIVERSITA-
RIOS.

NIVEL DE ACCESO DESDE LA PLAZOLE-
TA RICHARD ARRIBA DEL HALL DE 
EXHIBICIONES.

ÁRBOL PRE-EXISTENTE QUE SE CON-
SERVA DE ACUERDO CON LAS RECO-
MENDACIONES DE LA UNIVERSIDAD.

ESCALONAMIENTO DE LA CONTENCIÓN 
FAVORECIENDO SU CONSTRUCCIÓN Y LA 
ARBORIZACIÓN

PATIO DE AGUA REMINICENTE DEL 
RIO SAN FRANCISCO.

La parte alta de la universidad está conformada por una paleta particular de materiales que 
corresponde a los edificios más antiguos del campus. El ladrillo, unos con diferentes trabas y 
formatos, otros con incrustaciones o basamentos de piedra, algunas veces con pañete, son 
testimonio de una historia, al igual que las tapias  y los muros  de la Quinta de Bolívar y el 
barrio aledaño

● Los espacios previstos para aulas cuen-
tan con iluminación y ventilación natural 
desde el costado este de las mismas, 
aprovechando así  la luz matinal, la cual 
ayuda con el confort térmico de manera 
natural. Las zonas complementarias se 
ubican al oeste, gozan de la vista a la 
ciudad, y se ventilan e iluminan por este 
costado, el cual se protege climaticamen-
te con un sistema de ventaneria termoa-
custica apersianada en su interior.

● El espacio multiple (9.00 mts x 28.00 
mts) para las aulas que hacen parte del 
programa del edificio de la Sociedad Boli-
variana, cuentan con características simi-
lares a los modulos educativos antes des-
critos, y puede independizarse funcional-
mente de la institución para que ésta 
pueda alquilarlas a la universidad de los 
Andes o cualquier otra entidad.

● Esta propuesta cumple con todos los 
requisitos contenidos en la NSR 10 res-
pecto a evacuaciones y accesibilidad, sali-
das de emergencia y distancias a las 
mismas, ancho de circulaciones, y demás 
normativa vigente.

●  Aunque estamos en un terreno con una 
fuerte inclinación , desde los tres accesos 
peatonales (plazoleta calle 21, carrera 4ª  
este, calle 19ª) y el parqueadero, existe, 
además de las escaleras, la posibilidad de 
tomar ascensores en dichos niveles para 
comunicarse con los distintos pisos del 
proyecto. (GRÁFICA 6)

● Los componentes comunes en propie-
dad horizontal definidos en el programa  
(auditorio, hall de socialización y eventos, 
local café, local librería, baños y catering) 
están ubicados en el nivel intermedio del 
proyecto para que el acceso a ellos se 
facilite por igual desde cualquiera de las 
dos instituciones, y sin prevalencia para 
ninguna. Un gran espacio, abierto al 
público, los antecede y organiza. Allí con-
fluyen las circulaciones que vienen desde 
la plazoleta Richard, como aquellas que 
llegan por la calle 21, convirtiéndose este 
lugar en la conexión urbana que relacio-
nará a la Universidad con un muy impor-
tante entorno antes desconocido para 
ella.

●  Los espacios de mayor afluencia a la 
Sociedad Bolivariana, tales como el Salón 
Simón Bolívar (sala de exposiciones y 
actividades culturales), Salones Próceres 
(cuatro aulas flexibles y una magistral), y 
la biblioteca, se encuentran ubicados en 
el primer piso de esta edificación, con 
acceso directo desde la plazoleta que 
antecede la entrada por la calle 21, facili-
tando su ingreso al público que los visita.
 
●  En esta primera planta se ubica, como 

remate visual del acceso principal, y en el 
patio central, al fondo, un busto de Simón 
Bolívar. Para los otros bustos, hemos 
generado siete nichos debidamente ilumi-
nados resaltando así la importancia de 
estos próceres.

●  En la segunda planta se ubican las 
oficinas administrativas, el salón Fernan-
do Mazuera, y el oratorio, espacios más 
privados y de mayor uso por parte de los 
miembros de la institución, piso desde el 
cual también pueden acceder al auditorio 
principal.

●  Este nueva edificación conserva los 
valores atemporales de la Sociedad Boli-
variana, mantiene su cercanía y relación 
con la Quinta de Bolívar, preserva la 
noción de un patio central el cual se 
potencializa gracias a la posibilidad de 
contemplar  desde alli la iglesia de Mon-
serrate y los cerros orientales,  y la cual, 
didáctica y funcionalmente se presenta 
totalmente renovada, con tecnologías y 
conceptos espaciales actualizados para 
brindar una mejor experiencia al interior 
de sus zonas principales. 

● Las áreas de soporte (41 parqueos, 25 
bicicleteros, 11 depósitos, almacena-
miento, vestier y baños de empleados, 
cuarto de basuras, cuarto de voz y datos, 
tanques, subestación y planta eléctrica) 
se encuentran ubicadas en el sótano, y  
desde tres puntos fijos estratégicamente 
repartidos, se accede de manera inde-
pendiente a las dos instituciones y al 
nivel central que agrupa los principales 
componentes de las áreas comunes de 
las dos instituciones. (GRÁFICA 7)

Zona de
    P.H.

1

2

4
3

COMENTARIOS ESTRUCTURALESESQUEMA DE CIRCULACIÓNMATERIALIDAD AULAS FLEXIBLES

BARRA LIBRE DE 9.00 m. X 35.00 m.
SUBDIVISIBLE EN CUATRO ALTER-
NATIVAS ASI

ESPACIO TOTAL DE 17.50 m X 23.60 m.

TRES ESPACIOS 
156 m2 
118 m2
108 m2

DOS ESPACIOS 
213 m2 
166 m2

DOS ESPACIOS 
156 m2 
226 m2

CINCO SALONES IGUALES 
DE 63 m2 C/U

DOS SALONES DE 126 m2 Y 
UN SALÓN DE 63 m2

UN SALÓN DE 189 m2 Y UN 
SALÓN DE 126 m2

UN SALÓN DE 252 m2 Y UN 
SALÓN DE 63 m2

AUDITORIO FLEXIBLE

●  El edificio de aulas contiene una estructu-
ra  aporticada simple, con luces que no supe-
ran los 9.00 mts, y con alturas de fino a fino 
de 3.80 mts, 

●  La estructura del auditorio permite una luz 
libre de 14 mts, con cubierta compuesta por 
una estructura metálica reticular recubierta 
en madera que recibe la cumbrera diagonal  
y sirve de guía para la subdivisión espacial.

● El soporte del voladizo en esquina de la 
Sociedad Bolivariana se refuerza con ayuda 
de las pantallas estructurales que contienen 
la escalera del punto fijo noroccidental del 
mencionado edificio

GRÁFICA 6. GRÁFICA 7.

NIVEL + 11.20

NIVEL + 7.60

NIVEL + 3.80

Punto Fijo S.Bolivariana Punto fijo Comunal
Punto fijo U. AndesSalida de Emergencia 

1
2

3
4

PLANTA NIVEL. +7.60  Esc. 1 - 250 PLANTA NIVEL. +11.20 Esc. 1 - 250 

AULAS.
MÓDULO DE RESIDUOS Y SEPARACIÓN 
EN LA FUENTE.

1.
2.

ESPACIOS UNIVERSIDAD ANDES
AULAS.
MÓDULO DE RESIDUOS Y SEPARACIÓN 
EN LA FUENTE.

1.
2.

ESPACIOS UNIVERSIDAD ANDES
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