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El proyecto se desarrolld teniendo en cuenta que el predio de la sociedad Bolivariana se encuentran ubicado entre los bordes de la ciudad histérica, y la franja
inferior de los cerros orientales de Bogota; la particular prominente verticalidad de la topografia, la cercania con La Quinta de Bolivar y el Edificio Richard de
la Universidad, son condiciones fundamentales de la memoria y del paisaje urbano del sector y se establecieron como las determinantes principales para la
disposicion del edifico en el predio.
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La ubicacion de un espacio abierto sobre la esquina sur occidental del pre-
dio, ademas de ampliar la relacion visual, cuando se asciende por la calle
empedrada, sobre el impresionante paisaje natural cercano y sobre el cerro
de Monserrate, sera el lugar de encuentro y contacto con los principales
accesos desde el exterior del campus, en particular con el edificio Mario La
Sernay el Bloque Wy con el Edificio Richard.

Cerros orientales

Bogota . A%

= /" Paisaje lejano nace
" desde el proytecto

Este espacio publico abierto permitira mejorar los vinculos entre la Univer-
sidad y la ciudad, y se reconocera también como uno de los frentes de
acceso a los servicios de la Sociedad Bolivariana. La paramentacion tam-
bién hace parte fundamental del planteamiento urbano en particular sobre la
calle empedrada, y es a partir de ella que se acerca la relacion al Campito,
al Campus a través del Richard y a futuro seguramente con Villa paulina,
resulta de la condicion de base del lote que involucra una constante dia-
léctica entre abierto y cerrado, entre continuo y discontinuo, y entre paisaje
Urbano y natural; la paramentacion también configura el perfil urbano sobre

la carrera 4 A. .
“Lalle empedrada
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Cerros orientales -

Edificio Mario Laserna
Sector Aguas
La condicion urbana del predio exige entender otra relacion tan importante
como la descrita anteriormente, es su relacion con la Quinta de Bolivar, el
eje ambiental y el futuro camino hacia Monserrate; este frente urbano es un
gran espacio libre pendiente de ser desarrollado por la ciudad, pero con una
gran calidad ambiental y un hermoso paisaje, de manera que en el proyecto
se propone integrar de manera natural el paisaje existente sobre este vacio,
e involucrar también los bosques presentes en el predio de la Universidad

América. Campus UnlAndes

114,

Por esto se decidio liberar el suelo que actualmente colinda con la Amé-
rica, como area libre complementaria y superficie de suelo filtrante, se
integra con el espacio publico a partir de una gran escalera publica que
vincula de manera directa las vias de acceso a la Universidad y a la Quinta
con el corazén del proyecto y en consecuencia con el Campus a través del
edificio Richard. Esta disposicion permite ademas el maximo aprovecha-
miento de la luz Norte para espacios académicos y las principales aulas de
la Sociedad, y complementar el terraceo actual sobre el cual se encuentran
los edificios de la Sociedad, lo que permite seguir utilizando el area actual-
mente liberada como gran superficie filtrante. La ubicacion de los edificios
permite tener dos frentes activos sobre las principales conexiones urbanas
las cuales a partir de la disposicion de un gran hall permite el acceso a fun-
cionarios y al publico que visita la Sociedad Bolivariana y a los estudiantes
Es por eso que el hall publico ubicado estratégicamente en la media del
predio tanto en las relaciones verticales como en el centro geométrico del
mismo permite organizar y distribuir el programa de manera que las aulas
y servicios de los estudiantes se encuentran sobre el bloque superior, y

las areas y servicios de la Sociedad sobre la plataformay la parte baja del
predio.
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Programa

y relaciones funcionales

La ubicacion del hall en este lugar permite un punto integrador estratégico de servicios y relaciones verticales en donde es posible compartir la to-
talidad de los espacios entre Universidad y Sociedad en caso de ser necesario. Sin embargo la posicion estratégica del programa le da la ventaja
alternativa a la sociedad de funcionar con autonomia en caso de requerirse, programando el paraninfo para actividades hacia el exterior por la plan-
ta baja, o al salon Simon Bolivar de manera independiente sobre la plazoleta de la esquina ampliando las posibilidades de convertirse en salén de
servicio, lugar de exposiciones, o eventos independientes.sin perderse la seguridad y el control sobre la totalidad del edificio, pero permitiendo la
activacion urbana de todos los frentes.
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Lote a intervenir

Plataforma construida actual
. Sociedad Bolivariana actual

"""" Plataforma intervenida
. Sociedad Bolivariana proyecto

= Zona verde complementaria
Plataforma intervenida
. Proyecto Sociedad Bolivariana

D Proyecto UniAndes

Accesibilidad y rutas de eva-
cuacion

La accesibilidad y la evacuacion de los dife-
rentes espacios del edifico utiliza el punto
fijo central el cual de manera equidistante y
estratégica distribuye y recoge usuarios se-
gun se requiera. Aunque el edificio cumple
con disponer la mayoria de los espacios a
una distancia inferior a 60 mts., se han pre-
visto escaleras y puertas complementarias
para que desde todos los puntos se tenga
por lo menos dos rutas de salida.
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Quinta de Bolivar
Salén S. Bolivar

Dispocicion de los Edificios y
areas libres propuestas

La disposicion de los edificios que establecen
dos areas libres externas, sacan el maximo
provecho de las condiciones del terraceo ac-
tual existente y mantenienen las caracteristi-
cas actuales del suelo libre. Esta disposicion
garantiza fachadas abiertas estratégicamen-
te ubicadas que responden a situaciones del
paisaje y permiten ubicar estratégicamnete el
programa para involucrar el minimo de ele-
mentos de proteccion solar,

s,
.
.
.
Lo
-
~y
.

.
e,
O

Predio actual

Quiebre del volumen

Futuro Predio
consolidado

.....

Las Actividades a cielo abierto
se dan en dos tipos de espacio

La plazoleta que permite expandir la activi-
dad de los salones y el café, sin embargo su
vocacion principal es ser lugar de encuentro
para el acceso al edificio, las cubiertas ver-
des sobre el salon Simon Bolivar permiten un
mirador sobre el café, y el bosque ligado a
la gran escalera publica. Estas superficies se
han contemplado como superficies verdes
provistas de gramoquines que permitan ac-
tividades contemplativas y de uso informal.
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alLcaFEamme ES I.I'T arbusto poco '3”1“'“33‘:','1 con Nombre cientifico: Cecropia 1&lenitida Paisaiismo Yy éreas
TOHIEBENRITCOSY Rl CANTHIGION e YARUMO | Aura aproximada de 4 a 6 m. verdes
foliclos elipticos, Y flores amarilias,

Sus hojas tienen un color blanco
plateado a gran distancia. Lo
mas asombroso es que asla co-
loracion es solo una ilusion

medianas, acopadas, nacen er

pequefios racimos terminales. El paisajismo sobre las areas

de la Quinta corresponde con
una gran zona de espacio ver-

optica. _ 7,
de cubierto por vegetacion na-
tiva, la cual de manera natural
El caucho sabanero fue escogido en faaild Es uno de los arboles nalivos mas se integrafré} con los bosqugs
1972 como el drbol insigne de a ~ adaptables en su distribucion de la América y su uso prin-
ciudad de Bogotd por sus exelentes altitudinal. Se encuentra justo desde cipalmente es contemplativo.
virtudes: alimenta a las aves, - nivel del mar hasta las regiones por las especies seleccionadas
lortalece el suelo, crece con rapidez, -encima de 3000 m, El gran atractivo corresponden con las apro-
es resistente a la contaminacion, del chicala radica en sus flores amanilip piadas para el microclimayy las
vive més de dos siglos. cubren completamente al drbol en caracteristicas del suelo de los
cierias lemporadas del ano. cerros orientales de Bogot4;
las areas de plazoletas y ver-
0 A : : : : : el el e _ GUAYACAN Nombre cientifico: Laloensia acuminata des suman 993 m2 vy las cu-
; ﬂn.w Hilﬂ“ ~ Arboles o arbustos, con hojas de A et 0 S biertas de los edificios suman
— : ; lorma acorazonada, a veces con tres ; pro ! 583 m2 adicionales de super-

Sus flores son de color blanco y
vistosas por su lamano, ya que
miden unos 7 cm de diametro.

puntas. Las hojas viejas lienen un
color anaranjado (a veces mslmm?
muy distintivo, reconocible a distancia.

ficies verdes. Se propone una
superficie de suelo filtrate na-
tural sobre la zona de la Unin-
bersidad América y sobre la
plazoleta de la esquina un sis-
tema de suelo filtrante a partir
El nogal es un arbol caducifolio que de locetas de gramoquin que
puede llegar a los 27 metros permitan el aislamiento termi-

de allura y dispone de un tronco de co y la protecciuon de la losa
aproximadamente 2 melros de mientras permiten el paso del

diametio, resistente. y de abuncdantes
ramas.
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Esta especie prasenta un contraste
bien marcado entre el lronco, viejo,
rugoso y retorcido y el follaje, delicado,
& . claro y péndulo como el de un sauce.

& Es un arbol perfeciamente adaptado
% alasequia, propio de las regiones
dridas desde Ecuador hasla Uruguay.

agya lluvia facilmente.
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Bioclimatica

El planteamiento de confort climatico se da por sistemas pasivos que al direccionar las fachadas principales con luz norte evitan el incomodo sol
de manana y tarde, y la disposicion estratégica de componetes del programa sobre las fachadas cortas que reciben mayor sol durante el ano. Sin
embargo algunas caras laterales requieren abrirse sobre el sol de la tarde lo que obliga a disponer de trampas de ventilacion con doble superficie
utilizando el Venturi entre las dos superficies como sistema de evacuacion de calor.

sortasoles en aulas y salones
Apertura a luz norte
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El edificio esta compuesto
por dos bloques autbnomos
cada uno con su propio siste-
ma estructural. En el caso del
Bloque de la Universidad, la
estructura consiste en un sis-
tema mixto de pantallas y nu-
cleos de concreto, entrepisos
y columnas metalicas los cua-
les permiten colgar en la plan-
ta superior el voladizo sobre
la plaza la cual se le comple-
mentan 3 tensores metalicos
que llegan hasta la primera
planta. Por otro lado el bloque
de la Sociedad lo componen
un sistema estructural de con-
creto muy rigido que funciona
a nivel del paraninfo, las plan-
tas superiores se desarrollan
como un sistema de vigas Vie-
rendeel que aligeran las losas
para poder tener luces gran-
des y pequenas secciones de
entrepiso. Estos entrepisos
metalicos tiene concretos de
revestimiento cuando sea ne-
cesario, y se busca tener la
mayor flexibilidad al interior de
los espacios.

Estructura en concreto
B Estructura metalica
B Tensores
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Acceso externo
Salén Mazuera

Gran aula de 390m

Acce Control temporal
Y,
q Va’/aoosdo’é’s
Control temporal
Acceso externo
Paraninfo
Flexibilidad

La disposicion de un sistema estructural de grandes luces, permite la organiza-
cion interna de los espacios de muchas formas. Para el caso de las aulas de la
Universidad, se penso en un espacio flexible que permite distribuir y organizar
las aulas de formas diversas cumpliendo con parametros de confort luminico y
ventilacion para todos los casos, asi como la ubicacionn estratégica de la ruta
de evacuacion. Por otro lado para el caso de la Sociedad Bolivariana, la posibi-
liad de establecer accesos por los diferentes niveles, y de establecer controles
parciales permite la autonomia absoluta o parcial de las diferentes actividades,
permiteindo actividades simultaneas de terceros que puedan alquilar temporal-
mente los espacios. El edificio se propone como un unico elemento vinculado
por un gran punto central que permite la configuracion constante de formas
diversas de apropiacion.
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