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ENSAMBLE - UNA PLAZA, UN PATIO, UNA ESCALINATA

“La forma en arquitectura no puede siempre ser justificada 
conscientemente. Algunas veces lo que nos guía es nuestra 
intuición. En este sentido, nosotros dejamos que la anatomía 
de un sitio nos guíe, transformando a los edificios en una 
extensión del contexto. A su vez, esto adquiere fuerza y 
significado en combinación con los elementos cercanos y 
distantes del entorno, con los pliegues de la morfología del 
sitio y con sus reflejos geográficos.”

Fabrizio Barozzi, Alberto Veiga. Febrero 2015

En este texto se resume la actitud con la que decidimos 
asumir el presente proyecto, entendiendo que el mismo 
debía emerger del entendimiento del paisaje (los cerros), 
las preexistencias naturales (quebrada la leona) y el entorno 
patrimonial (bloque T). 

Así mismo las circulaciones, conexiones y flujos que el 
planteamiento debe facilitar, informaron el proyecto y nos 
permitieron entender las relaciones directas que se deben 
establecer con el entorno. 

Salt Lake Institute - Louis Kahn

UNA PLAZA PARA OBSERVAR
“Si vuelves esto una plaza, ganarás una fachada—una fachada 
al cielo” Luis Barragán – conversación acerca del Salt Lake Institute 
con Louis Kahn

En un contexto sensible como el presente, lo nuevo corre el 
riesgo de convertirse en imposición y disrupción. Apelamos 
entonces a gestos sutiles y ocupaciones precisas del espacio  
para armonizar y exaltar lo preexistente.

Guiándonos por estos principios, escogimos desarrollar una 
construcción silenciosa y sutil, una lugar para observar el 
contexto, un instrumento que posibilita el encuentro entre  
comunidad académica, naturaleza y paisaje. 

La plaza es el lugar de encuentro y permanencia, es el descanso 
en el ascenso progresivo sobre la topografía montañosa que 
define el campus de los Andes, es el espacio para detenerse 
y observar, es el nodo que articula los flujos.

Bajo esos principios, la plaza, es el lugar neutro entre la 
naturaleza y la ciudad, dispuesto para exaltar la presencia de 
los cerros.

CONSTRUCCIÓN COMO SIMBOLO
Con el fin de preservar las visuales, introducir la presencia 
de la ciudad y la naturaleza, crear un lugar de permanencia 
y resaltar el patrimonio, el edificio se posiciona como un 
volumen aislado que configura la plaza. 

Sus proporciones responden al contexto patrimonial y evitan 
la obstrucción visual, logrando así conectar el campus con su 

entorno.

Las construcciones sobre la plaza enmarcan el paisaje 
de los cerros y la ciudad, estructurando las visuales. Más 
que contenedores de programa, los edificios son, con 
su proporción y posición, elementos de definición de las 
relaciones contextuales.

El punto fijo trasciende su condición estrictamente funcional 
y se convierte en un elemento simbólico que marca la entrada 
al campus de los Andes, conservando las visuales del entorno. 

PAISAJE COMO BORDE
Dada el potencial de exaltar el contexto (cerros orientales, 
Guadalupe, Leona), el borde no debe concebirse como 
construcción y obstrucción. 

Pensamos entonces en una noción de borde que considera la 
capacidad del paisaje para ser límite.  

Nos negamos a la obstrucción-borde, que impida apropiar la 
naturaleza circundante. Entendemos el borde como un límite 

blando, paisajístico y topográfico, capaz de integrarse a la 
naturaleza circundante.

LA LEONA
Reconociendo la importancia de la quebrada como presencia 
que habita el lugar, planteamos desciender con la topografía 
abriendo el espacio para develar la quebrada. Con este gesto 
pretendemos desdibujar los límites entre el espacio interior 
(campus) y exterior (quebrada y cerros orientales) y crear 
consciencia y comunidad entorno a la naturaleza.
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BLOQUE P EL VACIO COMO LUGAR
Proponemos para el edificio una organización de los usos en 
profundidad que nos habla de una especialización progresiva 
de los espacios a medida que se desciende. Aprovechamos 
entonces dicha especialización acústica como atributo 
desarrollamos una edificación en profundidad. 

“Tengo intención de crear un gran espacio vacío dentro de una 
montaña, y que sea para todos los hombres. Vaciar la montaña 
y crear tres comunicaciones con el exterior: con la luna, con el 
sol y con el mar, con ese horizonte inalcanzable”
Eduardo Chillida.

Apelamos así a la luz y las proporciones del “vacio”, de lo 
excavado, como instrumento para crear espacio, confort, 
conexión y permanencia.

OCUPACIÓN
Tres sistemas de ocupación coexisten en el planteamiento. 
El primero, un volumen en superficie, que configura la plaza 
y contiene los usos generales del edificio. El segundo, una 
plataforma de dos niveles que genera relaciones funcionales 
horizontales. El tercero, tiene como centro el volumen del aula 
múltiple, y generando clúster de espacios especializados en 
su entorno.

ESQUEMA DE CIRCULACIÓN
Proponemos la franja de circulación principal sobre el 
borde oriental del edificio partiendo análisis de los puntos 
de conexión del lugar con el contexto. Entendimos que la 
continuidad y conexión con la circulación proveniente del 
bloque P 

Más que circulaciones, proponemos espacios de encuentro 
y permanencia, lo cual requirió un cuidadoso estudio de las 
proporciones de elementos con respecto a la totalidad del 
lugar y el edificio. Por lo anterior todos los pisos cuentan 
con un lugar de espera y reunión, como antesala al salón de 
clases, un espacio para practicar, compartir y sentir.
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Piso 1
1. composición electroacústica
2. Banco de instrumentos
3. Control de préstamo de equipos
4. Oficina supervisión equipos
5. Oficina Dirección del departamento
6.  Oficina jazz
7. Asistente apoyo académico
8.  Asistente administración coordinación académica
9. Programa pij
10. Oficina profesores de cátedra
11. Oficina posdoctorado y visitantes 
12. Oficina ensamble y sello disquero
13. Oficina orquesta
14. Salones teóricos
15. Oficinas de profesores planta TC

Piso 2
1. Salones general grandes
2. Salones generales pequeños

BLOQUES T Y P ENMARCANDO EL PAISAJE / GUADALUPE

CORTE TRANSVERSAL
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APERTURA A LA PLAZA
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Sótano 3
1 BLACK BOX

2. Sala órgano
3. Sala experimental

4. Deposito big band jazz
5. control B

6. isoBooth B
7. Live B
8. Live A

9. Control A
10. isoBooth A

11. Control C
12. Iso Booth C

13. Percusión sinfónica

Mezzanine
1. Depósito orquesta

2. Depósito instrumentos tradicionales colombianos
3. Depósito para el programa infantil juvenil

4. Depósito taller de opera
5. Depósito blast

6. Depósito percusión sinfónica y popular
7. Depósito equipos sonido en vivo

Sótano 2
1 BLACK BOX

2. Percusión tradicional
3. estación tecnología

4. Iso tecnología
5. Teclado y piano grupal

6. Live foley
7. Control foley

8. Sala tecnología

Sótano 1
1. composición electroacústica

2. Sala ensamble mediano
3. S. ensamble pequeño

4. S. piano media cola
5. S. piano cola completa 

6. S. imagen
7. S. edición y mezcla

8. Cubículos pequeños 
9. Cubículos medianos

10. Salón ensamble grande
11. Sala juntas
12. Iso Booth C

13. Percusión sinfónica

TEJIENDO CAMPUS - BLOQUES P1 Y P COMO CONJUNTO

CORTE LONGITUDINAL



DESARROLLO TÉCNICO

PUNTO FIJO
El punto fijo se adaptó a las necesidades técnicas de ductos, 
cuartos de inspección, toma de aire, ventilación y localización 
de equipos. 

ACÚSTICA
Los espacios en el edificio fueron redistribuídos y rediseñados 
con el fin de conseguir localizarlos en las zonas más 
convenientes para su funcionamiento, con la mejor forma 
posible. 

Los cambios gruesos que surgieron de esta consultoría fueron 
la relocalización del programa del departamento de música y 
los salones generales, así como las áreas de depósito. Dichos 
cambios facilitaron la organización del edificio obteniendo 
claridad en la relación funcional y acústica de los espacios.

SISTEMA ESTRUCTURAL:
El edificio se puede dividir en dos bloques desde el punto de 
vista constructivo y estructural: la plataforma y la torre. La 

mayor parte del programa y del área construida el proyecto 
se plantea enterrada en tres sótanos que se desarrollan del 
nivel -15.30 hasta el nivel +3.50, en un bloque estructural 
o plataforma confinado perimetralmente por un muro de 
contención contra los edificios vecinos, lo que permite 
aprovechar toda el área del lote hacia el interior.
 
Con ésta lógica, el auditorio de triple altura se ubica en 
la zona central de la planta, confinado a su vez por muros 
de 0.50m de espesor que conforman la caja de 22.0 x 
16.0 metros alrededor de la cual se organizan las áreas de 
circulación, salas de ensayo y salones técnicos. Entre el muro 
de contención perimetral y la caja del auditorio se disponen 
columnas que conforman pórticos para soportar las placas 
de entrepiso que albergan las salas de ensayo y salones en 
los niveles de sótano 2 y sótano 1.

De esta manera el edificio en su zona enterrada confirma una 
gran caja rígida, confinada perimetralmente por el terreno y 
con gran rigidez lateral debido a los muros de contención. En 
el nivel +3.50 o piso 2, la placa que conforma la plaza o espacio 
público es la tapa del gran cajón subterráneo, y a éste nivel 

comienza el volumen de la torre, de un área en planta menor, 
y conformado por un prisma rectangular de 10.0m de ancho 
por 17.0m de largo que se apoya sobre dos ejes longitudinales 
que corresponden al muro lateral del auditorio, y a una viga 
pared a nivel de piso 1 que permite hacer la trasferencia hacia 
el cajón del auditorio en los niveles inferiores.

El volumen aéreo de los cuatro pisos superiores se plantea 
como una estructura metálica apoyada en el perímetro por 
las columnas de fachada, con vigas intermedias de 9.50m 
de luz libre que conforman pórticos resistentes a momento 
en los extremos de la planta. De esta manera se soluciona 
el volumen de la torre como una estructura más liviana 
apoyada sobre la estructura rígida el cajón subterráneo de la 
plataforma. 

La torre entonces tiene un eje continuo de apoyo sobre la 
fachada occidental, que descansa directamente sobre el 
muro del auditorio, y una fachada en voladizo que se apoya a 
nivel de la placa de piso 2 sobre la viga pared en concreto de 
la plataforma.
 

Con base en este planteamiento, el sistema estructural del 
edificio es Combinado, conformado por muros y pórticos en 
concreto, los cuales resisten las fuerzas producidas por sismo 
y las cargas verticales; La torre es un sistema de pórticos 
resistentes a momento en acero.

BIOCLIMÁTICA
El proyecto propone dos estrategias para la ventilación 
natural. La primera considera la ventilación de los espacios 
generales ubicados en superficie. La segunda, la ventilación 
natural de los espacios comunes en sótano.

Dentro de cualquier espacio, es necesario generar el 
movimiento del aire pues este permite obtener unas mejores 
condiciones sanitarias y mejores condiciones térmicas.

Para el bloque de salones generales, se implementó un 
sistema de ventilación natural de aire cruzado, el cual consiste 
en el paso del aire del exterior de un lado al otro del proyecto 
teniendo como espacios de inyección natural diferentes áreas 
de apertura sobre fachadas

Para las circulaciones de los sótanos se implementó la 
ventilación natural de tiro forzado denominado por la literatura 
como chimenea o termosifón el cual consiste en producir 
diferencias de presión y temperatura para forzar el aire del 
interior a ascender.

HVAC
El sistema seleccionado para acondicionar las áreas, es 
un sistema VRF (Refrigerante de volumen variable), de 
condensación por aire que ofrece las mejores prestaciones 
para los usuarios y los operadores del sistema, viene con 
controles instalados que permiten la operación remota o 
directa desde cada equipo.  
 
Este sistema ofrece un confort térmico individual en cada 
una de las zonas que atienden los diferentes equipos, donde 
cada equipo asociado, es suceptible de ser monitorearlo y 
manejado de manera remota.

Sobre cada zona existen equipos tipo fancoil desnudo alta 
estática o cassette, los cuales serán instalados según indican 
los planos (ver anexo .dwg).

Ducto presurización
 escalera

Ducto electrico y 
telecomunicaciones

Contrapeso
 ascensor

SAN ALBERTO - BLOQUE C - P1

BLOQUE K - BLOQUE T Y PLAZA

SEGUNDO PISO BLOQUE K

ZONA DE CARGA Y DESCARGA

BLOQUE Q

Montacargas

Cuarto electrico 

Pasillo inspección

Ducto
hidraulico y
mecanico

Subestación

Sótano técnico

Cubierta técnico

AXONOMETRÍA CONEXIONES - DISTRIBUCIÓN PUNTO FIJO DIAGRAMA ESTRUCTURAL SISTEMA COMBINADO

MURO CONTENCIÓN

SALA MÚLTIPLE
Caja rígida

PLATAFORMA
Sistema de muros y pórticos 
en concreto

TORRE
Sistema de pórticos 
resistentes a momento en 
acero

COLUMNAS

ILUMINACIÓNY VENTILACION CENITALCONTENCIÓN E ILUMINACIÓN

FOYER SALA MÚLTIPLE - UN VACIO PARA EL ENCUENTRO

ENTRADA VÍA CIRCUNVALAR
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SOTANO 1
N.P  - 4.10

PISO 1
N.P  +/- 0.00

PISO 2
N.P  + 3.50

PISO 3
N.P  + 6.50
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