
La universidad de los Andes  ha realizado 
a lo largo de los años un gran esfuerzo por 
crear un campus cuya cualidad espacial 
sea más que una aglomeración de aulas. 
El proyecto busca responder a ésta actitud 
creando un proyecto cuya implantación 
genere espacios y paisajes que inviten 
a la permanencia y a la interacción con 
los demás, fuente de toda creatividad e 
innovación.

El proyecto se compone por tres grandes 
bloques macizos en los cuales se alojan los 
diferentes espacios de grabación musical. 
Dado que deben ser protegidos del ruido del 
entorno, los bloques adquieren una actitud 

introvertida, balanceada por las terrazas y 
relaciones con el entorno que el paisajismo 
genera. 

El nuevo P1 ubica su acceso principal 
recibiendo al puente proveniente del nuevo 
Bloque C (1) y genera circulaciones externas 
que, adicionalmente a conectar al edificio 
con el bloque Yerly (2) y con el Campito 
(3), pueden convertirse en espacios de 
permanencia cuando el clima lo permite. 
Adicionalmente, en su lindero oriental, 
modifica las cotas del terreno para generar 
una plazoleta que relacione el gran espacio 
de practica filarmónica con el bloque K y la 
plazoleta de los vagones.

El sistema de circulación vertical está 
compuesto por un elevador y un núcleo de 
escaleras ubicadas de manera central entre 
los tres grandes bloques. Esta configuración 
permite que una persona en silla de ruedas 
que provenga del puente del bloque C puede 
acceder a través del vestíbulo, utilizar el 
elevador, y alcanzar fácilmente la plazoleta 
superior gracias a la conexión directa 
existente entre el corredor del segundo 
nivel y dicho espacio.

A pesar de estar ubicado en una pendiente, 
el edificio cuenta con dos salidas en cada 
nivel. En el primer piso se puede realizar 

una evacuación de emergencia a través del 
vestíbulo o la circulación sur, mientras que 
en el segundo nivel, se puede evacuar a 
través del corredor principal, que descarga 
a la nueva plazoleta a nivel del K. Por su 
tamaño, la sala de prácticas filarmónicas 
cuenta con dos accesos. Uno cerca al 
núcleo central de circulación vertical, y otro 
directamente sobre fachada.  Esto permite 
una relación mucho más amable y un 
mejor desempeño en caso de ser necesario 
evacuar el espacio.
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PROGRAMA DETALLADO

NOMBRE DESCRIPCIÓN
CANTIDAD 
ESPACIOS COMPONENTES

M² POR 
ESPACIO M² TOTALES

% DE M² 
TOTAL

Sala de Ensayos - Sinfónica / Coro grande Espacio polivalente para permitir la práctica y grabación de una 
orquesta de más piezas

1 - 108.6 109 21%

Sala de Práctica 1 - Ensamble / Grande Espacio de ensayo, educación y grabación - hasta 6/8 músicos 1 - 33.2 33 6.5%

Sala de Práctica 2 - Ensamble / Pequeña Espacio de ensayo, educación y grabación - hasta 4/6 músicos 1 - 15.9 16 3.1%

Estudio de Grabación 1 - Grande Espacio para grabación y mezcla profesional - Incluye varios espacios 1

Control Room
Live Room
Iso Booth 1
Iso Booth 2
Sound Lock

76.6 77 15.0%

Estudio de Grabación 2 - Pequeño Espacio para grabación y mezcla profesional - Incluye varios espacios 1 Control Room
Iso Booth 1 26.3 26 5.1%

Estudio de Grabación - Mezcla Cine Espacio para mezcla de cine certificada 5.1 Dolby 1 - 47 48 10.0%
Oficina técnico Puesto de trabajo 1 - 8.2 8 1.6%

SUBTOTAL 317 62.0

NOMBRE DESCRIPCIÓN
CANTIDAD 
ESPACIOS COMPONENTES

M² POR 
ESPACIO M² TOTALES

% DE M² 
TOTAL

4 Batería de baños 2.9177 12 2.3%

2 Cuarto de aseo 3.12 6 1.2%

Sala de Racks Centralizado (Central Machine Room) de audio, video, IT, 
voz, etc

2 Área de equipos 1.807 4 0.7%

Sala de control  de CCTV y accesos y monitoreo del edificio 1 Área de control y central 
de alarmas

9.2 9 1.8%

Deposito 1 Deposito grande 9.5 10 1.9%
 1 Sala de máquinas 33.2 33 6.5%

SUBTOTAL 194 38.0

TOTAL 511 100
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Servicios Sanitarios (Incluir espacio para discapacitados) y áreas de aseo

###########

Áreas técnicas

Circulaciones Todos los espacios necesarios para conectar, recorrer y evacuar el 
edificio 

1 Puntos fijos, pasillos y 
otros
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