
 +0.00

00.2+  +4.00

 +4.00 +2.00 +0.00 -3.00  -1.50

05.5+ 

 +7.16

33.6+ 

 -3.00

 +4.83

38.4+ 

C K

BFRANCO

Av. Circumvalar

Cra 1

P1

-4.00 0.00 +4.00 +8.00 +11.00 TOTAL
ÁREA ÚTIL PROGRAMA m2

SALA DE ENSAYOS GRANDE 94.7 94.7
SALA DE PRÁCTICA 1 GRANDE 29.2 29.2
SALA DE PRÁCTICA 2 PEQUEÑA 15.2 15.2
ESTUDIO DE GRABACIÓN GRANDE 66.4 66.4
ESTUDIO DE GRABACIÓN PEQUEÑO 19.7 19.7
ESTUDIO DE GRABACIÓN CINE 54.6 54.6
OFICINA TÉCNICO 5.4 5.4

SUBTOTAL 54.6 64.1 71.8 94.7 0 285.2

AREA ÚTIL SOPORTE m2

BATERIAS DE BAÑOS 7.4 9.72 17.16
CUARTO DE ASEO 2.1 2.1
CIRCULACIONES 26.1 53.3 34.9 25.7 12.8 152.8
SALAS DE RACKS 4.8 2.3 4.8 11.9
SALA DE CONTROL CCTV 8.1 8.1
SALA DE MÁQUINAS 29.0 29.0

SUBTOTAL 77.5 55.6 49.4 25.7 12.8 221.1

TOTAL 132.1 119.7 121.2 120.4 12.8 506.3

ÁREA NETA LOTE 350.5 m2
ÁREA OCUPACIÓN 127.7 m2
ÍNDICE DE OCUPACIÓN 0.36
ÁREA CONSTRUIDA 506.3 m2
INDICE DE CONSTRUCCIÓN 1.44

1.

2.

ESTUDIO CINE

SALAS ENSAMBLE
ESTUDIO PEQUEÑO

ESTUDIO GRANDE

SALA SINFÓNICA

SALA DE ENSAYOS
SINFÓNICA GRANDE

A

A

B B

+8.00 +8.00

PISO 3 / NIVEL +8.00 / ESC 1:100

CAMPUS  /  ESC 1:1000

CIRCULACIÓN A TRAVÉS DEL CAMPUS IMPLANTACIÓN / CUBIERTA / ESC 1:200

CORTE B / 1:200

CORTE A / 1:200

Iso Booth

ESTUDIO DE GRABACIÒN
GRANDE

Sound Lock

OFICINA TÉCNICO

Iso Booth

A

A

B B

+4.00 +4.00

SALA DE RACKS
CENTRALIZADO

BAÑO
MIXTO

BAÑO
MIXTO

PISO 2 / NIVEL +4.00 / ESC 1:100

SALA DE RACKS
CENTRALIZADO

SALA DE PRÀCTICA 2
ENSAMBLE / PEQUEÑA

A

A

B B

+0.00

+2.00

PISO 1 / NIVEL 0.00 / ESC 1:100
CORTE FACHADA / ESC 1:50

1.    BARANDA EN VIDRIO EMPOTRADA CON PASAMANOS TUBULAR DE ACERO.
2.    CENEFA DE REMATE EN CONCRETO VISTO ABUSARDADO.
3.    BORDILLO DE CONFINAMIENTO PREFABRICADO.
4.    PANEL EN MADERA ANCLADO AL MURO.
5.    LANA DE VIDRIO EN ROLLO.
6.    SOPORTE TUBULAR METÁLICO.
7.    CLOUD SUSPENDIDO EN PEGBOARD PERFORADO.
8.    VENTANA TERMOACUSTICA CON SOBRE-MARCO EXTERIOR E INTERIOR EN MADERA.
9.    TRAMPA DE RUIDO Y VENTILACIÓN.
10.  REJILLA EXTERIOR DE VENTILACIÓN.
11.  SUPERFICIE DE CIELORASO ENMANERA CON BALA INCRUSTADA.
12.  MURO DE FACHADA EN CONCRETO VISTO ABUSARDADO.
13.  RECEBO APISONADO.
14.  FILTRO.

ESTUDIO DE GRABACIÓN
MEZCLA CINE

SALA DE RACKS
CENTRALIZADO

ASEO

A

A

B B

SALA DE CONTROL
CCTV

-4.00

-5.00 -5.00 -5.00

-3.80

BAÑO
MIXTO

BAÑO
MIXTO

SÓTANO 1 / NIVEL -4.00 / ESC 1:100
CUADRO DE ÁREAS

LA TORRE Y EL PATIO:  DEL PAISAJE ÍNTIMO AL PAISAJE ABIERTO

CONCURSO NUEVO EDIFICIO DE PRÁCTICAS 
MUSICALES - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FECHA:  17/02/2017

Torre de Comares, Patio de los arrayanes La Alhambra

La Torre como propuesta de ocupación mínima del terreno

1. Patio de los Guayacanes 2. Patio del Ciprés

La tipologia del claustro con una torre emblemática no sólo tuvo un origen militar, sino que sirvió para crear 
referencias en el paisaje y un lugar alto de contemplación, por eso no sólo alojaron vigÍas sino también las 
mejores habitaciones de los palacios. 

Desde el campus la torre tiene una mayor escala, enfatizando su jerarquía institucional, desde el patio la 

Guayacanes” se integra a la secuencia de espacios de mayor convocatoria pública del campus como son la 
zona del Bobo y la plazoleta del Lleras. En él se plantean plazas abiertas que permiten la congregación y que 

silencioso a la manera de los jardines secretos árabes.

recorrido del puente pero se reemplaza su estructura por una más ligera que contrasta con la masa de la torre 
y se integra con su escalera. 

desarrolle libremente el programa. Igualmente por su masa actúa como aislamiento témico y acústico.

espacios de grabación y ensayo cumpliendo una función acústica y de comfort. 

-
les de planta abierta. Los espacios de grabación y ensayo se disponen en una secuencia vertical que inicia 
desde el sótano donde se ubica el estudio de grabación de cine (nivel -4.00). En el nivel 0.00 que coincide 
con el puente que conecta el bloque C y el camino que viene de la sala del silencio, se disponen  las salas de 
práctica de ensamle y el estudio de grabación pequeño.  En el nivel +4.00 se ubica el estudio de grabación 

acceder a través del puente. Este último espacio es de doble altura y por sus características puede funcionar 
como un espacio polivalente. La circulación vertical continúa hasta una terraza verde en la cubierta. 

Nuestra propuesta parte de la base de ocupar el menor terreno posible en aras de mantener y mejorar la calidad 
del espacio abierto del campus y liberar la mayor cantidad de suelo permeable y útil para la siembra de espe-

principal de mayor jerarquía, la sala de ensayo sinfónico, y la circulación vertical. Los usos de ensayo y grabación 

estos principios tomamos como referente las torres del La Alhambra como ordenadores del paisaje, miradores y 
contenedores abiertos a cambios de uso.  

1. Patio de los Guayacanes

SIETE CUEROS CIPRÉSGUAYACÁN ROBLE ARRAYÁN

2. Patio del Ciprés

Introducción

Tipológia

Espacios abiertos

Circulaciones

Programa

Tectónica

CIRCULACIÖN VISUALES

PROGRAMA TECTÓNICA MATERIALIDAD


