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Ensamble 02
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Iso Booth 01
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Rack 03
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Sound Lock4 m²
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BLOQUE C

A

B

B

A

Terraza

+10,24 m

0,00

+3,30 m

2665.03

2659.61

2664.49

2667.55

+10,24 m

0,00

+7,21 m

2665.03
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+3,30 m

+7,21 m

0,00

CONCURSO NUEVO  EDIFICIO DE PRÁCTICAS 
MUSICALES-UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FECHA IDENTIFICACIÓN:
(Auditoría interna)

17 Febrero 2017Fachada Norte ESC 1: 200 Fachada Occidental ESC 1: 200 Fachada Oriental ESC 1: 200 Fachada Sur ESC 1: 200

Bloque K

Bloque CEntrada Principal

Bloque P

Oficina / Bodega
Fachada

Doble fachada con elementos verticales
de madera sobre perfileria metalica.

Concreto a la vista.
Ventana con perfil en aluminio.
Sistema de Roller Screen para

proteccion solar.

Ventana Mirador
Perfil metalico con revestimiento en cobre.

 

Sistema o paneles para control Acustico

Control Room

Sistema o paneles para control Acustico

56
2.

71
60

30
3.

15
15

30

de madera sobre pe
Con

Ventana con pe
Sistema de Ro

p

Detalle Fachada ESC 1: 50Planta Sotano - ESC 1: 100Planta Primer Piso - ESC 1: 100 Planta Segundo Piso - ESC 1: 100

Planta de Localización - ESC 1: 200

Corte BB - ESC 1: 200

Corte AA - ESC 1: 200

665.03

2659.61

2664.49

2667.55

2662 9

2662.87

2662.33

Live Room / Control Room Visual a Sala de Ensayo Grande Ventana Urbana 

Contexto Verde / Paisajismo

La Universidad de los Andes y el “Campito de San José”, se encuentran 
privilegiados en su ubicación y enriquecidos por el contexto histórico que los 
rodea y de el cual hace parte. Una situación que debe ser entendida con una 
profunda sensibilidad, no solo hacia lo construido sino también hacia el patrimonio 
verde existente.

Partiendo de este punto, la propuesta para el Nuevo edificio P1, se arraiga en el 
lugar como una solución arquitectónica que respeta los requerimientos del 
programa arquitectónico y su uso; pero que se adapta y complementa el conjunto 
de volúmenes preexistentes.

EL Concepto

En su esencia, la propuesta se compone de dos elementos: “El Recorrido” y “Los 
Volúmenes”. El Recorrido entendido como el espacio en el cual convergen las 
circulaciones, la naturaleza y donde se generan varias actividades no formales que 
enriquecen la vida estudiantil, como lo son: “el encuentro”, “el descanso”, “la 
admiración del paisaje”, “el estudio individual o grupal” etc. El recorrido es 
valorado y reconocido por el usuario gracias a la diversidad de actividades que en 
si alberga .

“Los Volúmenes”, representan la esencia arquitectónica del lugar; que se reconoce 
en baja altura, interactúa con su entorno vegetal y genera espacios de encuentro 
en diferentes escalas como: plazas, patios y nichos. 

La acción de la propuesta en una primera instancia es la de unir estas dos variables, 
para así generar que el edificio alberge no solo un uso para la facultad de música, 
sino que también se comporte como un “recorrido”, en donde se generen 
actividades de encuentro, se abran visuales a la ciudad y donde se puede admirar la 
compleja acción de crear e interpretar música. 
Esta es la razón por la cual el edificio no se establece como un bloque que 
obstruye las visuales, sino como tres elementos, en donde el juego de Alturas en 
sus techos genera un Nuevo Perfil. Una reinterpretación de los perfil preexistente 
del lugar marcado por ser de dos aguas. El Nuevo Perfil es a su vez una 
abstracción de los cerros Occidentales y abre las visuales hacia el resto del 
campus; el usuario siempre tiene un campo visual diferente.

Finalmente la propuesta respeta y complementa las circulaciones pre existentes y 
se localiza como un Nuevo punto de encuentro inmerso en un contexto verde. Es 
a su vez un articulador de los puentes que se encuentran en el lugar y por cuyo 
valor histórico son conservados y levemente modificados.

En el interior, el edificio respeta las necesidades de su función y enmarca las visual 
de los usuarios por medio de “ventanas urbanas”, que sobresalen en la fachada y 
en los techos a modo de tragaluces. Estos a su vez pretenden ser entendidos 
como una fotografía que siempre es variable. Los elementos brindan también 
iluminación natural controlada en los espacios.

El lugar donde se encuentra el proyecto, se 
encuentra enmarcado por la fuerte 
presencia del paisaje vivo, representado en 
vegetación de diferentes Alturas y que al 
mismo tiempo enriquecen el recorrido del 
usuario. La fachada del edificio es una 
abstracción de la visual que se genera 
cuando el usuario camina a traves de la 
vegetación y ve la repetición de los troncos 
de los arboles. La fachada pretende 
comunicar esta experiencia, representada 
por medio de un recubrimiento 
homogéneo que no compite con su 
entorno, sino que se mimetiza con el 
mismo. Su materialidad  se presenta por 
medio de elementos de madera que 
descansan sobre el volumen y 
complementan los marcos de cobre que
sobresalen del volumen. La doble fachada 
actúa también como filtro para la entrada 
de luz natural a los espacios.

El recubrimiento cambia su ritmo de 
repetición en la fachada occidental, para así 
demarcar el acceso principal al volumen y 
permitir una conexión visual directa entre 
“el recorrido” interno del edificio y el 
externo.
En el segundo piso del edificio;  se 
encuentra localizado el “punto de 
comunicación grande”, un cuya visual esta 
direccionada hacia la ciudad y esta  
enaltecida por los elementos de madera de 
la fachada que con una frecuencia de ritmo 
de repetición distinta, abren espacios que 
permiten que el usuario pueda ser
maravillado por el contexto. A lo largo de 
este espacio (y en todas las plantas), se da 
al usuario la posibilidad de permanencia de 
modo que las actividades de encuentro,
comunicación, descanso y estudio se sigan 
propiciando en “el recorrido interno”. De 
modo que el intercambio de conocimiento 
no se de solo en el interior de los salones 
pero en los espacios  no formales.

El juego de altura en los techos, enriquece las cualidades de los espacios interiores y 
permiten una experiencia única en cada lugar, ya que su perfil interior es variable. 
Dando paso a el uso de paneles acústicos de diferentes alturas modificables para la 
adecuada conducción del sonido. De igual forma el programa arquitectónico mantiene 
las relaciones necesarias visuales y de contacto entre los diferentes cuartos de 
música, como también las Alturas libres necesarias para así garantizar el trabajo 
optimo dentro del edificio.

Los Medios de acceso, al igual que el punto fijo de comunicación vertical, son amplios  
y garantizan la evacuación rápida y segura de los ocupantes. 
La estructura de concreto reforzado recubierto, actúa óptimamente en caso de 
incendio brindando el tiempo necesario para la evacuación del edificio.  Tambien se 
plantean sistemas de aspersores que reaccionan a altas temperaturas y detectores de 
humo. 

Los muros de fachada estructurales crean pantallas rígidas en dos direcciones 
ortogonales, generando que el edificio sea resistente en caso de cualquier 
eventualidad sísmica. La propuesta se encuentra debidamente señalizada, guiando al 
proceso de evacuación a puntos abiertos de reunión y de encuentro, que brindan 
seguridad al usuario y pueden ser usados como puntos de atención.

El proyecto es inclusivo ya que garantiza el debido acceso de todos los usuarios y de 
aquellas personas con movilidad restringida, en primera instancia por medio de  una 
señalización clara y el manejo de superficies de contraste entre paredes y puertas 
para su mejor identificación. En la entrada principal se localiza una plataforma 
elevadora para minusválidos, que garantiza el acceso a “el recorrido”  o circulación 
principal y comunica con el ascensor que permite la optima circulación entre el 
edificio y los bloques K y P.

El Nuevo edificio P1 actúa como un articulador de actividades y de circulaciones, 
brinda la conexión necesaria de acceso desde el Nuevo edificio C hasta el Campito, al 
igual  que complementa y fortalece las circulaciones pre existentes en La Universidad 
de Los Andes. A sus alrededores se genera pequeñas plazas de encuentro y escaleras 
con bancas que permiten la interacción de los estudiantes y la planta educativa. 
Lugares que permiten el descanso, la admiración del campus, el intercambio de 
conocimiento y la interacción con el contexto verde. La superficie en el espacio 
abierto se maneja con ladrillo ecológico para proporcionar una mejor absorción de 
agua lluvia z permeabilidad en el espacio.

El edificio responde fielmente a su función y se une armoniosamente a el complejo 
tejido de preexistencias del campus universitario, sin pretender competir con el 
contexto existente sino con la actitud de complementarlo. Como pieza arquitectónica 
respeta los valores de la Universidad y se posiciona exitosamente dentro del plan 
futuro de conformación de campus de La Universidad de Los Andes.
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BLOQUE  K2

Z.V.

Rampa

Rampa
Matera

Construcción

Zona Verde

PARQUEADERO

Matera

Máquinas
Cuarto

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

DEPOSITO

DEPOSITO

Aviatur

BLOQUE T

BLOQUE V

BLOQUE U

BLOQUE O

BLOQUE N
CAFETERÍA

BLOQUE C

BLOQUE S1

BLOQUE
S

BLOQUE F

BLOQUE LL

BLOQUE K

BLOQUE
TM

BLOQUE P1

BLOQUE P

SALA DEL SILENCIO

El Recorrido / Lugar de
encuentro

Volumen Arquitectónico
Tipologia

CONCEPTO

Los Elementos

ACCIONES

Crear Perfil
Abrir Visuales

Unir: Recorrido +
Volumen Arquitectónico

Programa Arquitectónico +
Ciculaciones + Actividades +

Contexto

1. 2. 3.

Planta de Localización - ESC 1: 1000

Analogia Fachada /
Materialidad


