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Parque extendido

UN CAMPUS HORIZONTAL Y VERTICAL
que promueve 
LAS RELACIONES URBANAS DE LA UNIVERSIDAD CON LA CIUDAD
estructurado con base en
DOS PIEZAS COMPLEMENTARIAS: LA PLATAFORMA Y EL BLOQUE ELEVADO
conectados por
CALLES INTERIORES 
que vinculan
EL EJE AMBIENTAL Y EL PARQUE ESPINOSA CON LOS CERROS ORIENTALES
por medio de
TERRAZAS Y PATIOS,
extendiendo
EL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LAS ÁREAS ACADÉMICAS DEL CAMPUS
Intensificando y promoviendo
LA INTERACCIÓN ESTUDIANTIL Y CIUDADANA EN DIFERENTES ESCALAS

Transición cerro-ciudad

RELACIONES URBANAS

Vista general proyecto hacia los cerros

Planta urbana ESC 1:1500

Flexibilidad Black Box

Flexibilidad de aulasFlexibilidad de aulasFlexibilidad de aulas

Flexibilidad de aulasFlexibilidad de aulasFlexibilidad de aulas

Hidrología

ORDEN HIDROLÓGICO

quebradas y escorrentias naturales

ECOSISTEMA HISTÓRICO

CONTEXTO ACTUAL

RECUPERACION ESCORRENTIAS

ESCORRENTIAS Y QUEBRADAS  
EN SUPERFICIE

AGUAS CANALIZADAS

CENTRO CIVICO

EL PAISAJE DEL CAMPUS Y LAS RELACIONES CON LA CIUDAD 

CONTINUIDAD y CONECTIVIDAD DEL SISTEMA AMBIENTAL DE LOS CERROS a través de:
1.- EL CAMPUS HORIZONTAL: LA PLATAFORMA y LAS TERRAZAS
Plataformas y terrazas como espacios colectivos de interacción que conectan los diferentes ele-
mentos ambientales del territorio.
2.- LAS CALLES INTERNAS 
La memoria del territorio: ríos y escorrentías utilizados como base de los trazados de las calles 
que configuran el espacio interno.
3.- EL CAMPUS VERTICAL: EL BLOQUE ELEVADO
La imagen urbana, un espacio colectivo experimental con espacios de encuentro diferenciados 
que fomenta nuevas formas de interacción social para los estudiantes.

UN NUEVO RECINTO PÚBLICO  

LA PLATAFORMA Y EL BLOQUE ELEVADO en conjunto con LAS VOLUMETRÍAS DEL PLAN PAR-
CIAL FENICIA enmarcan los CERROS ORIENTALES delimitando un NUEVO RECINTO PÚBLICO 
que se caracteriza por:
1.- PROLONGACIÓN DEL PARQUE ESPINOSA
Una plataforma para actividades urbanas, la prolongación de un espacio público que permite la 
interacción entre la ciudad y la Universidad. 
2.- CONTINUIDAD DE LAS CALLES EXISTENTES
El sistema de calles interiores configura un paseo interior dinámico que facilita la experiencia 
espacial a través de un sistema de recorridos flexible y diverso.
3.- ARTICULACIÓN DE LAS TERRAZAS Y PLAZOLETAS INTERNAS CON LOS ESPACIOS PÚBLI-
COS DE LA CIUDAD 
Continuidad con el sistema existente de espacios colectivos de la universidad mediante un siste-
ma de espacios abiertos de diferente formato.

ESPACIOS COLECTIVOS – RELACIONES CON LA UNIVERSIDAD 

ESPACIOS COLECTIVOS que posibilitan nuevas formas de interacción entre los estudiantes a 
partir de 3 elementos:
1.- LAS TERRAZAS
La continuidad de los sistemas de terrazas y cubiertas transitables como característica del cam-
pus actual reinterpretado en la propuesta.
2.- EL BLOQUE ELEVADO
La parte pública del bloque como propuesta de un NUEVO ESPACIO de exploración de nuevos 
espacios pedagógicos de interacción estudiantil.
3.- PATIOS Y VACIOS INTERSTICIALES
Un sistema de espacios más íntimos que permiten la extensión de las actividades internas y faci-
litan la entrada de luz natural y ventilación al edificio.

ESPACIOS DE PEQUEÑO FOR-
MATO PRESENTES EN EL 
CAMPUS 

El proyecto pretende restituir 
los valores de los espacios de 
pequeño formato que se en-
cuentran en distintos sectores 
de la Universidad. 
Plazoletas, callejones y pasi-
llos, son elementos presentes 
en el campus, que de manera 
análoga sirven de base para la 
configuración espacial de las 
áreas libres del proyecto rein-
terpretadas en calles, umbra-
les, pasajes y patios.

INTERSTICIOS ANTIGUA CERVECERIA GERMANIA

Recorridos, encuentros, conexiones y pausas. Perspectivas controladas, 
sorpresa y expectativa. Lugares que se activan sin necesidad de un programa 
específico; tan sólo la posibilidad de un encuentro es necesaria para poten-
cializar su espacialidad.
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Bienestar
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área fase1
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A 3 pisos sobre rasante

Altura en pisos
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LLERAS
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EVACUACIÓN - RELACIÓN PUBLICO PRIVADO  
Controles-Rutas incendio.   
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Emergencia/Puntos fijos
ESCALERAS 

A puntos de encuentro.
SALIDAS 

La extensión de la calle permite el acceso público al interior del Campus ; con-
trolando únicamente en puntos determinados, permitiendo el ingreso de luz 
natural a diferentes dependencias y organizando las fases de construcción sin 
traumatismos para el funcionamiento de la Universidad.

La extensión de la calle permite el acceso público al interior del Campus ; con-
trolando únicamente en puntos determinados, permitiendo el ingreso de luz 

ASOLEACIÓN

Calles 
Las calles internas más largas en sentido occi-
dente - oriente reciben sol directo durante la ma-
yor parte del año garantizando calidad lumínica y 
confort en el uso del espacio público y el desa-
rrollo de la vegetación sembrada en la superficie 
del suelo.
Aulas y Facultades
Las aulas de la primera segunda y tercera etapa, 
se ubicaron en su mayoría sobre la cara norte y 
otras sobre la cara sur, garantizando una ilumina-
ción constante y un bajo impacto del sol durante 
todo el año, las ubicadas sobre la fachada inade-
cuada se han complementado con quiebra soles.
Las oficinas de la tercera fase igualmente se ubi-
caron sobre fachadas norte y sur respectivamen-
te con los controles solares del caso para las ex-
puestas al sol de la tarde.
CRAI, Exposiciones y Librería
Las áreas de primeros pisos sobre las calles in-
teriores y las que se abren hacia patios interiores 
se liberan al máximo de protecciones de fachada 
al estar protegidas por las construcciones ve-
cinas y la vegetación propuesta permitiendo la 
máxima permeabilidad visual y la penetración de 
luz por reflexiones de las superficies de las calles  
o los patios.
Cubiertas
Las superficies de las placas de terrazas del edi-
ficio se proponen como cubiertas verdes prote-
giendo el plano superior y las impermeabiliza-
ciones,  disminuyendo la incidencia térmica y 
acústica al interior del espacio.

VENTILACIÓN

Calles 
Las calles son el soporte  principal sistema de 
ventilación de los distintos edificios del proyecto. 
Se dispusieron estratégicamente para garantizar 
ventilación cruzada en los bloques.

Aulas y Facultades
Las dimensiones transversales de los bloques 
que conforman los edificios de aulas y adminis-
trativos permiten la ventilacíon cruzada a través 
de corredores abiertos en los que permiten la pe-
netración y  la renonvacíon constante del aire. 

Las aberturas de las fachadas se controlan ma-
nualmente permitiendo que los usuarios regulen 
el confort interior de cada uno de salones y espa-
cios de trabajo.

CRAE, Exposiciones y Libreria
Los espacios bajo tierra se han pensado para que 
una de sus caras se ilumine a  través de las calles 
interiores o patios Para el caso del Black box, la 
ventilación natural se produce a por succion de 
aire frio desde el primer sotano de la fase uno, y 
a  partir del principio de convección, se arrastra 
el aire caliente a las rejillas ubicadas en la parte 
alta del espacio.

Muros de Contención

Edificio 1: Pórticos de 
Concreto

Módulo 
intermedio

Edificio 2: 
Pórticos de 
Concreto

Bloques de Facultades en 
Pórticos de Concreto

Barra con 
núcleo de 
pantallas 
rígidas

Porticos de 
concreto

Muros de Con-
tención

Retícula de cerchas métali-
cas sobre pantallas de 
concreto

Muros de 
Contención

Estructura autonoma 
entre la barra y la 
plataforma

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

- 4.375m
EXPO + LIBRERÍA
+ ANATOMÍA

TERRAZA AULAS

0.0 m
AULAS_1

- 7.875m
PARQUEADERO

+11.55m
AULAS_4

+7.70m
AULAS_3

+3.85m
AULAS_2

SISTEMA ESTRUCTURAL
El planteamiento estructural de carácter autónomo para cada fase se desarrolla principalmente mediante un sistema tradicional 
de pórticos en concreto. Este prevé módulos de dimensiones similares que varían entre los 8 y los 10,50 metros de luz, lo cual 
permite una flexibilidad de los espacios al proveer al proyecto con plantas libres.
Etapa 1
El aulario comprende dos edificios con un sistema de pórticos en concreto articulados por una placa intermedia que permite 
un comportamiento estructural ideal al regularizarse las proporciones y centros de gravedad de cada uno de los bloques. Las 
columnas alargadas dispuestas en la fachada permiten una flexibilidad óptima a los bloques de aulas, consolidando el plantea-
miento de planta libre como estrategia para todos los pisos.
Etapa 2
Para la plataforma del CRAI y el bloque elevado se propuso un módulo de 8 por 10 y 8 x 8 metros respectivamente, facilitando 
el comportamiento estructural independiente para cada uno de los bloquzes del edificio. La disposición de un núcleo central 
de pantallas rígidas para la torre ayuda a controlar las derivas en caso de un sismo y permite disminuir la dimensión de las 
columnas periféricas. Las escaleras de la torre se apoyan sobre los voladizos del bloque elevado, liberando la ubicación de las 
mismas en aras de acomodar el planteamiento del recorrido arquitectónico.
Etapa 3
El edificio del bloque 3 es el más complejo estructuralmente; para acomodar el programa del “Black Box” se necesita vencer 
una luz de 25 x 23 metros en la planta más baja, para lo cual se utiliza una retícula de cerchas metálicas apoyadas sobre panta-
llas de concreto. El espacio de la cercha suple la necesidad de un piso técnico el cual permite manejar las redes superiores del 
teatro. Asimismo, sobre los nudos de las cerchas se ubican las columnas metálicas que soportan la cubierta del patio superior. 
Los dos bloques de las facultades utilizan un sistema tradicional de pórticos apoyados desde la parte inferior de los sótanos.
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PROGRAMA

Aulas
1801.74 mts

A
2

Libreria
1801.74 mts

C
2

Tecnología
1801.74 mts

D
2

2

Exposiciones
1801.74 mts

B
2

S. generales
1801.74 mts

E
2

Anatomía
1801.74 mts

G
2

Circulación
1801.74 mts

H
2

Microscopía
1801.74 mts

F
2

F1

41

área fase1
2316 mts
zona de intervención

espacios para
aulas flexibles

2647.27 mts    parq.

Área total construcción

24577 mts
funciones vecinas aulas

generación pa-
tios internos 

conexión aulas
bloque Z plataforma
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