
La Puerta Geográfica
Un paso hacia la escala del territorio.

La Puerta Urbana
Un paso hacia la escala del barrio.

La Puerta Institucional
Un paso hacia la escala del Campus.

La Puerta de la Historia
Una contribución a los hechos construidos por la colectividad en el tiempo.

14. Otras operaciones implican reflexiones 
en sección:

a. Conciliar la rasante del terreno con el plano 
horizontal de la plaza cubierta.
b. Precisar la altura de la tapa de  la plaza 
coincidiendo con el nivel de la plazoleta elípti-
ca.

4. El espacio imaginado se origina en las 
hileras y en los bosques de columnas de las 
estoas griegas y las mezquitas de Córdoba, 
Damasco o Samarra.  Aspira a tener un signifi-
cado ritual y colectivo, basado en la tradición 
de un tipo.

5. La operación es análoga a la de situar 
una enorme mesa bajo cuyo tablero se unen 
el parque y la calle (una mesa con múltiples 
patas). 

1. Prolongar la calle 19 hacia el interior del 
campus. Esta operación vincula las residencias 
estudiantiles con el corazón del campus y deja que 
la ciudad penetre al interior de la universidad.

2. Descomponer el lote para configurar man-
zanas de escala similar a sus vecinas. Esta operación 
consigue que la morfología del barrio fluya dentro 
del campus.

3. Liberar la planta baja de la manzana 
principal creada mediante la prolongación de 
la calle 19, constituyendo con el parque 
Espinosa un nuevo espacio público ampliado, 
de escala acorde con la importancia de la 
culminación del eje de la avenida Jiménez. 

6. Como en las mezquitas mencionadas, 
prescindir de algunas columnas es una opera-
ción que permite crear patios y espacios jerar-
quizados, que reinterpretados contemporá-
neamente, admiten desplazamientos e incluso 
la alteración del contorno. Son las variaciones 
de la identidad.

7. La operación es análoga a la de 
perforar la superficie de la mesa y situar a un 
costado una gran caja de cartón: es la “Boîte 
à miracles”, el Black Box. Las tapas de la caja 
se asimilan a unas puertas monumentales, que 
al abrirse, integran su interior al espacio techa-
do de la plaza. 

8. Vitalizar el espacio público creado, 
confinándolo para reafirmar su forma e intro-
duciendo en sus bordes usos pertinentes: CRAI, 
exposiciones, librería, Black Box, descenso a la 
plaza de comidas y acceso a nivel al foyer del 
Auditorio Lleras (hoy en un sótano).

10. Continuando con la analogía, esta 
operación equivale a colocar sobre la mesa 
un cesto, un contenedor espacial poroso y 
transparente, capaz de recibir múltiples y cam-
biantes contenidos.

9. Situar arriba, sobre la plataforma 
creada, una retícula espacial liviana de acero 
para albergar el CRAI, enfrentada al edificio W 
para dejar libre desde la plazoleta elíptica del 
edificio Lleras la vista hacia la ciudad. A su vez, 
esta precaución permitirá, desde las calles del 
barrio, ver sin obstrucción el bosque de las 
montañas. 

11. Establecer con claridad el límite entre 
el espacio abierto público y el espacio privado 
del Campus. Esta operación aclara dónde 
situar el acceso controlado a la universidad.

12. Consolidar los bordes del proyecto, 
construyendo alrededor de la caja negra un 
edificio para las facultades de Derecho y 
Educación, que genere fachadas activas 
hacia el campus y paramente la plaza de la 
Rectoría. Aislar dichos bordes de las fachadas 
del edificio Lleras y del edificio Pedro Navas, 
protegiendo sus condiciones de habitabilidad 
y generando áreas conectadas de bosque 
nativo y humedales de tratamiento de las 
aguas lluvias.

13. Entender el papel articulador y de 
núcleo del campus que cumplen tanto los 
edificios Lleras y W como la plazoleta elíptica, 
para asignar niveles coincidentes a los pisos 
del nuevo edificio y así trazar múltiples cone-
xiones y rutas de circulación entre ellos:
A. Nivel del foyer del auditorio Lleras
B. Niveles 1 y 2 del edificio Lleras
C. Nivel  3 del edificio Lleras y de la culmina-
ción de las escalinatas
C’. Nivel de la plazoleta elíptica
D. Nivel del deambulatorio superior que circun-
da la plazoleta elíptica.

UN CAMPUS EN SIMBIOSIS* CON LA CIUDAD, EL PAISAJE Y LA SOCIEDAD
Una calle, una plaza techada y una red de jardines y cubiertas 
habitables
*Del gr. σύν βίωσις: “vida en común” y “modo de vivir”

La ciudad, el paisaje y la sociedad frecuente-
mente entran en conflicto en nuestro medio. En 
este proyecto deben recomponer sus relacio-
nes, potenciando mutuamente su fuerza para 
integrarse armónicamente con el campus. A su 
vez éste, como núcleo, debe compartir sus 
valores y contribuir al fortalecimiento tanto de 
la estructura ecológica como del espacio 
público y del tejido social.

¿Qué quiere ser el edificio?
Un lugar de encuentro de la vida ciudadana y 
la vida universitaria, un lugar para convivir y 
compartir democráticamente, un espacio para 
la alegría y la construcción de sociedad. 
Para conseguirlo, pondremos en práctica las 
siguientes operaciones:

0. Paisaje, Ciudad y Sociedad ingresan al 
Campus. El Campus, a su vez, se proyecta hacia 
ellos. Los cuatro elementos se integran para confor-
mar una totalidad. (Diagrama tomado de un mosai-
co de La Alhambra).

16. Combinar el estricto sistema de circula-
ciones horizontales y verticales que el funcio-
namiento del proyecto demanda con un con-
junto de rutas aleatorias en distintos niveles. 
Esta operación permite errar, moverse en con-
tacto con el paisaje y vincular diversos niveles 
del proyecto de manera abierta y orgánica. 

17. Dotar al edificio de un sistema de 
cerramiento movil, que pueda ajustarse a la 
posicion del sol y a las necesidades cambian-
tes de luz y vista del interior. Los edificios pasi-
vos requieren habitantes activos. Es una facha-
da porosa que responde a un espacio interior 
también poroso, con vacíos que multiplican las 
relaciones y facilitan la ventilación. Los techos 
irán recubiertos de plantas arbustivas nativas 
de los cerros: ciros, hayuelos y plantas de 
pradera como pajas, carretón, pasto de olor y 
achiconas. Esto contribuye a aislar los interiores 
de la radiación solar.    

Nivel carrera 
primera

Nivel de 
la “mesa”.

Nivel 
acceso 
Edi�cio 
Lleras

Nivel 
plazoleta 
Lleras

16. Combinar el estricto sistema de circula15. Insertar en el conjunto porciones de 
suelo poroso capaz de albergar vegetación 
nativa de distintos portes. Esta operación 
mitiga el impacto de las lluvias sobre los drena-
jes y crea nichos de hábitat para aves e insec-
tos, generando una secuencia que enlaza las 
áreas verdes del Bloque Au con los bosques y 
jardínes de la parte alta de la universidad.

Actualmente, la ciudad no penetra al campus en ninguno de sus bordes. Esto genera una discontinuidad espacial entre el entorno 
y la Universidad. Igualmente, las noches, fines de semana y periodos vacacionales generan una ausencia de actividad en los barrios 
que se contrasta con la alta demanda de servicios de los periodos de clase. Esa discontinuidad temporal termina por deteriorar el 
espacio público circundante haciendo insostenible el campus en la ciudad. Hacer que la ciudad penetre al campus y que la activi-
dad del mismo sea continua mediante servicios para la sociedad es una estrategia que valoriza la Universidad y su contexto.

EL PROYECTO COMO TRES DISTINTOS UMBRALES

CUBIERTAS HABITABLES

HOY EL CAMPUS GANA CON EL PROYECTO:

ESPACIO PÚBLICO
CUBIERTO

PATIOS, PLAZOLETAS
Y TERRAZAS

SUPERFICIES
PLANAS

3.760 m2

0,17 m2/persona

8.675 m2

0,44 m2/persona

210 m2

0,01 m2/persona

3.617 m2

0,18 m2/persona

8.935 m2

0,44 m2/persona

13.516 m2

0,66 m2/persona

2.522 m2

0,12 m2/persona

7.189 m2

0,35 m2/persona

+ 150 %
DE CUBIERTAS

HABITABLES

DE ESPACIO
PÚBLICO

CUBIERTO

DE PATIOS,
PLAZOLETAS
Y TERRAZAS

DE SUPERFICIES
PLANAS

+ 1.622 %

+ 51 %

+ 185 %

Plaza Cubierta

Plaza Elevada

Pradera Elevada

LECCIONES DEL CAMPUS 

INDICADORES CONSEGUIDOS AL SUMAR EL CENTRO CÍVICO AL CAMPUS:

DISCONTINUIDAD SE CONVIERTE EN CONTINUIDAD PARA VALORIZAR EL 
CAMPUS Y EL CONTEXTO

Inclusión de la naturaleza, múltiples rutas de circulación, valoración 
del paisaje de los cerros, necesidad de espacios abiertos soleados, 
balcones y miradores, espacios intermedios de transición entre lo 
colectivo y lo íntimo, espacios ceremoniales, espacios para gran-
des concentraciones ocasionales, espacios cubiertos para los días 
de lluvia, variedad de escalas… El campus como un Raumplan de 
escala territorial.

La plaza cubierta duplica el espacio del Parque Espinosa y proporciona a los ciudadanos un gran espacio público protegido 
de la lluvia, inédito en Bogotá, símbolo y respuesta concreta de la actidud de servicio a la sociedad de la universidad.
El espacio techado tiene por base una plataforma integrada con escalinatas a la rasante de la topografía. 

El Centro cívico está constituido por tres planos fundamentales: 
1. En el nivel del Parque Espinosa           : Una plataforma techada que amplía el espacio público.
2. En el nivel de la Plazoleta Lleras          : Una cubierta verde que amplía el corazón del Campus y lo prolonga hasta las calles y el parque.
3. En el nivel del puente del Edificio W   : Un jardín en movimiento*, cuyos jardineros son el sol, el viento, la lluvia y las aves y que comunica el edificio con la parte alta de la Universidad.
* Gilles Clement: “Espace de vie laissé au libre développement des espèces qui s’y installent”

Estará poblado con la actividad cotidiana de la comunidad universitaria y también será escenario de eventos públicos: expo-
siciones de diversa índole, festivales de cine, el Festival Iberoamericano de Teatro... Los domingos, la plaza de comidas acoge-
rá a los peregrinos que suben a Monserrate.

P A I S A J E

C A M P U S

C I U D A D 

LUNES

MÁXIMA
OCUPACIÓN

3D

4DMÍNIMA
OCUPACIÓN

DÍA

MARTES MIÉRCOLES JUEVES

OCUPACIÓN DEL CAMPUS A LO LARGO DE LA SEMANA

HOY
PROYECTO

VIERNES SÁBADO DOMINGO

NOCHE DÍA NOCHE DÍA NOCHE DÍA NOCHE DÍA NOCHE DÍA NOCHE DÍA NOCHE

CENTRO CÍVICO UNIVERSITARIO: UNA PLAZA TECHADA POR UN CAMPUS QUE SE PROYECTA A LA CIUDAD Y AL PAISAJE
  El encargo: conformar un centro para re-unir tres mundos

Paisaje 
+ 

Campus 
+ 

Ciudad      
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FASE 2FASE 3

EXPLANADA SAN ALBERTO MAGNO

PARQUE ESPINOSA EJE AMBIENTAL

EDIFICIO B

El humedal tiene como propósito 
recoger el agua lluvia de las
cubiertas del proyecto y del resto 
del campus adyacente y limpiarla
a traves de un filtro verde para 
reutilizarla  en el proyecto.

TALUDES

HUMEDAL PARCHE BIODIVERSO

HUMEDAL PARCHE BIODIVERSO

PLAZA ELEVADA PLAZA ELEVADA

CRAI

ANDÉN CALLE 19a

PRADERA ELEVADA
-ACHICONAS                 -ARMINEAS
-CARRETÓN                    -PAJAS
-TREBOL                           -CIROS
-PASTO DE OLOR            -HAYUELOS
-LAUREL

-8,14
-2 SÓTANO 2/NIVEL -2 EDIFICIO AU

-4,34
-1 SÓTANO 1/NIVEL -1 EDIFICIO AU

±0,00
0 PRIMER PISO/NIVEL ANDEN

+4,44
1 SEGUNDO PISO/NIVEL AUDITORIO LL

+9,01
2 TERCER PISO/NIVEL 1 EDIFICIO W

+12,23
3 CUARTO PISO/NIVEL 2 EDIFICIO W

+15,45
4 QUINTO PISO/NIVEL 1 PLAZA LL.

+18,67
5 MEZZANINE 1/NIVEL 2 PLAZA LL.

+21,74
6 SEXTO PISO

+24,81
7 MEZZANINE 2

+28,76
8 CUBIERTA/NIVEL PUENTE W

+32,76
9 NIVEL LUCARNAS

+43,90
10 NIVEL CUBIERTA EDIFICIO W

-23,59
EDIFICIO AU

-23,59
-2 SÓTANO 2/NIVEL -2 EDIFICIO AU

-19,79
EDIFICIO AU

-19,79
-1 SÓTANO 1/NIVEL -1 EDIFICIO AU

-15,45
NIVEL ANDEN

-15,45
0 NIVEL ANDEN

-11,01
AUDITORIO LL

-11,01
1 NIVEL AUDITORIO LL

-6,44
EDIFICIO W

-6,44
2 NIVEL 1 EDIFICIO W

-3,22
EDIFICIO W

-3,22
3 NIVEL 2 EDIFICIO W

±0,00
1 PLAZA LL.

±0,00
4 NIVEL 1 PLAZA LL.

+3,22
2 PLAZA LL.

+3,22
5 NIVEL 2 PLAZA LL.

+6,29
MEZZANINE

+6,29
6 MEZZANINE

+9,36
EDIFICIO W

+9,36
7 NIVEL 5 EDIFICIO W

+13,31
PUENTE W

+13,31
8 CUBIERTA/NIVEL PUENTE W

+17,31
LUCARNAS

+17,31
9 NIVEL LUCARNAS

+28,45
EDIFICIO W

+28,45
10 NIVEL CUBIERTA EDIFICIO W

A B C D E F G H H ’ I J K

PATIO

PLAZA CUBIERTA

ÁRBOL EMBLEMÁTICO
PINO ROMERÓN

PLAZA COMIDAS

AULAS

AULAS

ESTACIONAMIENTO

AULASAULAS

AULAS

LIBRERÍA

PLAZA ELEVADA

HUMEDAL CRAI

CRAI

CRAI

CRAI

CRAI

CRAI

PRADERA ELEVADA

ALTURA MAX. 26,7 MTS
DECRETO 080 DE 2016

ALTURA MAX. 26,7 MTS
DECRETO 080 DE 2016

ALTURA MAX. 26,7 MTS
DECRETO 080 DE 2016

FASE 1FASE 2

PUENTE
PUENTE

PUENTE

EDIFICIO W

DON MARIO LASERNA

VESTÍBULO DEL AUDITORIO LLERAS

PUENTE CUBIERTA AU

EDIFICIO AU

CARRERA 1

-8,14
-2 SÓTANO 

-4,34
-1 SÓTANO 

±0,00
0 PRIMER 

+4,44
1 SEGUNDO 

+9,01
2 TERCER 

+12,23
3 CUARTO 

+15,45
4 QUINTO 

+18,67
5 MEZZANINE 

+21,74
6 SEXTO 

+24,81
7 MEZZANINE 

+28,76
8 CUBIERTA

+32,76

+43,90

9 NIVEL 

10 NIVEL 

-23,59
-2 SÓTANO 2/NIVEL -2 EDIFICIO AU

-19,79
-1 SÓTANO 1/NIVEL -1 EDIFICIO AU

-15,45
0 NIVEL ANDEN

-11,01
1 NIVEL AUDITORIO LL

-6,44
2 NIVEL 1 EDIFICIO W

-3,22
3 NIVEL 2 EDIFICIO W

±0,00
4 NIVEL 1 PLAZA LL.

+3,22
5 NIVEL 2 PLAZA LL.

+6,29
6 MEZZANINE

+9,36
7 NIVEL 5 EDIFICIO W

+13,31
8 CUBIERTA/NIVEL PUENTE W

+17,31
9 NIVEL LUCARNAS

+28,45
10 NIVEL CUBIERTA EDIFICIO W

ESTACIONAMIENTO EDIFICIO AUA B C D E F G H H ’ I J K

PATIO

PLAZA CUBIERTA

ÁRBOL EMBLEMÁTICO
PINO ROMERÓN

PLAZA COMIDAS

AULAS

AULAS

ESTACIONAMIENTO

AULASAULAS

AULAS

LIBRERÍA

PLAZA ELEVADA

HUMEDAL CRAI

CRAI

CRAI

CRAI

CRAI

CRAI

PRADERA ELEVADA

ALTURA MAX. 26,7 MTS
DECRETO 080 DE 2016

ALTURA MAX. 26,7 MTS
DECRETO 080 DE 2016

ALTURA MAX. 26,7 MTS
DECRETO 080 DE 2016

FASE 1FASE 2

PUENTE
PUENTE

PUENTE

EDIFICIO W

DON MARIO LASERNA

VESTÍBULO DEL AUDITORIO LLERAS

PUENTE CUBIERTA AU

EDIFICIO AU

CARRERA 1

-8,14
-2 SÓTANO 

-4,34
-1 SÓTANO 

±0,00
0 PRIMER 

+4,44
1 SEGUNDO 

+9,01
2 TERCER 

+12,23
3 CUARTO 

+15,45
4 QUINTO 

+18,67
5 MEZZANINE 

+21,74
6 SEXTO 

+24,81
7 MEZZANINE 

+28,76
8 CUBIERTA

+32,76

+43,90

9 NIVEL 

10 NIVEL 

-23,59
-2 SÓTANO 2/NIVEL -2 EDIFICIO AU

-19,79
-1 SÓTANO 1/NIVEL -1 EDIFICIO AU

-15,45
0 NIVEL ANDEN

-11,01
1 NIVEL AUDITORIO LL

-6,44
2 NIVEL 1 EDIFICIO W

-3,22
3 NIVEL 2 EDIFICIO W

±0,00
4 NIVEL 1 PLAZA LL.

+3,22
5 NIVEL 2 PLAZA LL.

+6,29
6 MEZZANINE

+9,36
7 NIVEL 5 EDIFICIO W

+13,31
8 CUBIERTA/NIVEL PUENTE W

+17,31
9 NIVEL LUCARNAS

+28,45
10 NIVEL CUBIERTA EDIFICIO W

ESTACIONAMIENTOS

EDIFICIO AU

Esta sección explica las características de la franja de aislamiento que surge entre el proyecto y la facha-
da del Edificio Lleras.
En ella proponemos la construcción de un paisaje de humedal artificial que permita reducir el volumen y 
ampliar el tiempo en el que el Campus entrega las aguas lluvia al drenaje. (SUDS)

La cruzan en el aire los puentes que vinculan la Plazoleta Lleras y su deambulatorio superior con las 
terrazas de nuestro proyecto. Otros puentes, más bajos, comunican los niveles del foyer del Auditorio 
Alberto Lleras Camargo y del primero y segundo piso de este edificio con la plaza y el CRAI.

Arriba, un puente-viga de metal permite llegar desde el campito y los bloques R y S1 a la cubierta del CRAI, a través del 
Edificio W.
La ciudad y el campus reunidas por la plaza cubierta al nivel de la calle y la plaza elevada al nivel del Lleras concentran 
la actividad del Blackbox y el CRAI entendidos como dos prolongaciones de estos espacios hacia el interior.

Imagen a la izquierda: el teatro está dispuesto de manera tal que al abrir sus puertas encuentre en la plaza 
cubierta la extensión del espacio escénico.

Las luces estructurales requeridas para esta operación quedan resueltas con postensionamiento, apoyan-
do su comportamiento con la contribución de los pórticos de luces convencionales situados a sus costa-
dos. Ver esquema estructural en la plancha 02.

A crear la atmósfera lumínica y visual de la plaza aportan las perforaciones excavadas en su superficie, 
que más abajo albergan jardines que imaginamos con la densidad y riqueza del bosque alto andino 
descrito por el maestro Gonzalo Ariza en sus cuadros. 

03

Sendero hacia El Campito, los bloques R, 
S1y Villa Paulina y el Centro Deportivo. 
Incluir este nivel en el proyecto es funda-
mental para la integración vertical del 
Campus.

Siendo la de los Andes la primera universidad privada que 
abrirá al público su biblioteca, es consecuente situar un 
acceso al CRAI desde la plaza cubierta.

Al generar al foyer del auditorio Lleras un acceso nuevo desde la plaza, se consigue independizar su 
uso del funcionamiento cotidiano de la universidad, facilitando su servicio para eventos públicos. 

El nuevo edificio reconoce la monumentalidad sencilla de la gran escalinata de acceso a la 
Plazoleta Lleras y busca integrarla, ampliando su escala al proponer que la galería perimetral de la 
plaza cubierta termine en ella. 

La plaza de comidas, situada bajo la plaza mayor, posee un gran ventanal contra el patio y recibe 
luz por una tronera superior. Su locación permite mantenerla abierta sin depender de los horarios 
académicos, en concordancia con su carácter público. 

La librería la imaginamos como una caja de cristal, una vitrina llena de las carátulas multicolores de 
los libros, como solía ser la fachada de la Librería Buchholz unas cuadras más abajo. 

Las salas de estudio y descanso del nuevo edificio y del edificio Au quedan ligadas por un puente, 
reforzando la continuidad del Campus.  

A B C D E F G H H ’ I J K

PATIO

PLAZA CUBIERTA

ÁRBOL EMBLEMÁTICO
PINO ROMERÓN

PLAZA COMIDAS

AULAS

AULAS

ESTACIONAMIENTO

AULASAULAS

AULAS

LIBRERÍA

PLAZA ELEVADA

HUMEDAL CRAI

CRAI

CRAI

CRAI

CRAI

CRAI

PRADERA ELEVADA

ALTURA MAX. 26,7 MTS
DECRETO 080 DE 2016

ALTURA MAX. 26,7 MTS
DECRETO 080 DE 2016

ALTURA MAX. 26,7 MTS
DECRETO 080 DE 2016

FASE 1FASE 2

PUENTE
PUENTE

PUENTE

EDIFICIO W

DON MARIO LASERNA

VESTÍBULO DEL AUDITORIO LLERAS

PUENTE CUBIERTA AU

EDIFICIO AU

CARRERA 1

-8,14
-2 SÓTANO 

-4,34
-1 SÓTANO 

±0,00
0 PRIMER 

+4,44
1 SEGUNDO 

+9,01
2 TERCER 

+12,23
3 CUARTO 

+15,45
4 QUINTO 

+18,67
5 MEZZANINE 

+21,74
6 SEXTO 

+24,81
7 MEZZANINE 

+28,76
8 CUBIERTA

+32,76

+43,90

9 NIVEL 

10 NIVEL 

-23,59
-2 SÓTANO 2/NIVEL -2 EDIFICIO AU

-19,79
-1 SÓTANO 1/NIVEL -1 EDIFICIO AU

-15,45
0 NIVEL ANDEN

-11,01
1 NIVEL AUDITORIO LL

-6,44
2 NIVEL 1 EDIFICIO W

-3,22
3 NIVEL 2 EDIFICIO W

±0,00
4 NIVEL 1 PLAZA LL.

+3,22
5 NIVEL 2 PLAZA LL.

+6,29
6 MEZZANINE

+9,36
7 NIVEL 5 EDIFICIO W

+13,31
8 CUBIERTA/NIVEL PUENTE W

+17,31
9 NIVEL LUCARNAS

+28,45
10 NIVEL CUBIERTA EDIFICIO W

PINO ROMERÓN
ÁRBOL INSIGNIA PROPUESTO

ESCALERAS ELÉCTRICAS

SOL DE LA TARDE

VISTA A LA CIUDAD

SOL DE LA MAÑANA

VISTA A LOS CERROS

VISTA AL CAMPUS

PLAZA CUBIERTA QUE INTRODUCE EL PARQUE ESPINOSA AL CAMPUS

CORTE 1
ESC: 1_250

CORTE 3
ESC: 1_500
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PATIO

PLAZA CUBIERTA

ÁRBOL EMBLEMÁTICO
PINO ROMERÓN

PLAZA COMIDAS

AULAS

AULAS

ESTACIONAMIENTO

AULASAULAS

AULAS

LIBRERÍA

PLAZA ELEVADA

HUMEDAL CRAI

CRAI

CRAI

CRAI

CRAI

CRAI

PRADERA ELEVADA

ALTURA MAX. 26,7 MTS
DECRETO 080 DE 2016

ALTURA MAX. 26,7 MTS
DECRETO 080 DE 2016

ALTURA MAX. 26,7 MTS
DECRETO 080 DE 2016

FASE 1FASE 2

PUENTE
PUENTE

PUENTE

EDIFICIO W

DON MARIO LASERNA

VESTÍBULO DEL AUDITORIO LLERAS

PUENTE CUBIERTA AU

EDIFICIO AU

CARRERA 1

-8,14
-2 SÓTANO 

-4,34
-1 SÓTANO 

±0,00
0 PRIMER 

+4,44
1 SEGUNDO 

+9,01
2 TERCER 

+12,23
3 CUARTO 

+15,45
4 QUINTO 

+18,67
5 MEZZANINE 

+21,74
6 SEXTO 

+24,81
7 MEZZANINE 

+28,76
8 CUBIERTA

+32,76

+43,90

9 NIVEL 

10 NIVEL 

-23,59
-2 SÓTANO 2/NIVEL -2 EDIFICIO AU

-19,79
-1 SÓTANO 1/NIVEL -1 EDIFICIO AU

-15,45
0 NIVEL ANDEN

-11,01
1 NIVEL AUDITORIO LL

-6,44
2 NIVEL 1 EDIFICIO W

-3,22
3 NIVEL 2 EDIFICIO W

±0,00
4 NIVEL 1 PLAZA LL.

+3,22
5 NIVEL 2 PLAZA LL.

+6,29
6 MEZZANINE

+9,36
7 NIVEL 5 EDIFICIO W

+13,31
8 CUBIERTA/NIVEL PUENTE W

+17,31
9 NIVEL LUCARNAS

+28,45
10 NIVEL CUBIERTA EDIFICIO W



La fachada oriental del edificio recibe el sol matinal, un sol benigno para equilibrar térmicamente 
el interior tras el enfriamiento nocturno. 
Así mismo, por este mismo costado llegan las brisas predominantes de la sabana.

La fachada está poblada de ventanas basculantes que pueden abrirse y cerrarse según convenga. 
Los entrepisos del perímetro son de rejilla metálica y contienen múlltiples  macetas que contribuyen 
a la climatización pasiva. La esquina vacía comunica el interior con la vista al cerro de Monserrate.

La cubierta del CRAI, donde aterriza el puente que llega de la parte alta del Campus, la imagi-
namos como una pradera llena de plantas silvestres y gramíneas de nuestras montañas. Los 
lucernarios tienen una pendiente que desde el interior permite divisar la cima de monserrate y 
su santuario.

Desde la cubierta, labramos en ella unas gradas que configuran dos pequeños anfiteatros, dos 
aulas al aire libre para clases informales o simplementre sentarse a recibir el sol.

VISTA AL BARRIO VISTA AL CAMPUS

SANGREGADO
PALMA BOBA

HAYUELO

N±0,00M N±0,00M

N±0,00M

N±0,00M

N±0,00M

N±0,00M

N+3,22M

N+3,22M

ARRAYÁN

VACÍO SOBRE JARDÍN PARCHE BIOD.

FASE 3FASE 2

ALTURA MAX. 26,7 MTS
DECRETO 080 DE 2016 ALTURA MAX. 26,7 MTS

DECRETO 080 DE 2016
ALTURA MAX. 26,7 MTS
DECRETO 080 DE 2016

EJE AMBIENTAL PARQUE ESPINOSA EDIFICIO ML

FACULTAD DE DERECHO

TALUDES EXPLANADA SAN ALBERTO MAGNO
EDIFICIO B

FACULTAD DE EDUCACIÓN

PLAZA CUBIERTA 
BLACKBOX ESCENARIO

PLAZA ELEVADA

CRAI

PRADERA

PLAZA COMIDAS

TRAMOYA

1 2 3 4 5 6 6' 7 8 9 10 11 126 -8,14
-2 SÓTANO 2/NIVEL -

-4,34
-1 SÓTANO 1/NIVEL -

±0,00
0 PRIMER PISO/NIVEL 

+4,44
1 SEGUNDO PISO/NIVEL 

+9,01
2 TERCER PISO/NIVEL 

+12,23
3 CUARTO PISO/NIVEL 

+15,45
4 QUINTO PISO/NIVEL 

+18,67
5 MEZZANINE 1/NIVEL 

+21,74
6 SEXTO PISO

+24,81
7 MEZZANINE 2

+28,76
8 CUBIERTA/NIVEL PUENTE 

+32,76
9 NIVEL LUCARNAS

+43,90
10 NIVEL CUBIERTA EDIFICIO 

-23,59
-2 SÓTANO 2/NIVEL -2 EDIFICIO AU

-19,79
-1 SÓTANO 1/NIVEL -1 EDIFICIO AU

-15,45
0 NIVEL ANDEN

-11,01
1 NIVEL AUDITORIO LL

-6,44
2 NIVEL 1 EDIFICIO W

-3,22
3 NIVEL 2 EDIFICIO W

±0,00
4 NIVEL 1 PLAZA LL.

+3,22
5 NIVEL 2 PLAZA LL.

+6,29
6 MEZZANINE

+9,36
7 NIVEL 5 EDIFICIO W

+13,31
8 CUBIERTA/NIVEL PUENTE W

+17,31
9 NIVEL LUCARNAS

+28,45
10 NIVEL CUBIERTA EDIFICIO W

El edificio posee una escala menor que la de sus vecinos, los bloques ML y W. 
Esto transforma sus techos en espacios cívicos, sobre cuya superficie miran las 
ventanas de los bloques altos del Campus.
El corte elegido explica la manera en la que el parque, la plaza cubierta y el 
teatro se integran espacialmente para construir el espíritu del centro cívico.   

El CRAI está perforado por patios que vinculan todos sus niveles. Ello ge- 
nera un eficiente comportamiento bioclimático de un interior con 
cargas importantes de calor generadas por su nutrida ocupación.
La libertad de la sección liga las actividades estudiantiles, proporcio-
nando gran variedad de relaciones visuales y de movimiento en el 
espacio. 

Las cubiertas del teatro y las facultades de Derecho y Educación son 
plataformas que prolongan el espacio colectivo de la Plazoleta Lleras 
y el deambulatorio que la circunda. 
El control de la altura en esta zona del proyecto permite conservar 
franca la vista hacia los cerros.

LOS VALORES ESPACIALES

RELACIÓN CON EL ENTORNO NATURAL

LO URBANO Y LA UNIVERSIDAD

El proyecto como articulador y valorizador 
sistemático de espacios naturales internos y 
externos a la universidad. 

El proyecto como un edificio urbano y arquitec-
tónico, preocupado simultáneamente por un 
programa y por configurar los espacios del 
contexto.
LA ESCALA
El proyecto como punto de encuentro que 
convoca las distintas arquitecturas y actividades 
del campus y del entorno, erigiéndose como un 
reconocedor de estructuras generales y particu-
lares.
PLAZAS, PATIOS TERRAZAS Y CUBIERTAS
El proyecto como una sucesión de espacios 
abiertos cubiertos y descubiertos que hacen la 
transición entre lo público y lo privado. 
VISUALES
El proyecto como una puerta urbana y un 
balcón del campus.

TRANSICIONES
El proyecto como el punto de origen de un 
recorrido por un campus conformado por “series 
fragmentadas”, un umbral en el cual las 
arquitecturas de la ciudad dan paso a otras más 
íntimas a partir de una transición en la que el 
usuario se va adentrando lentamente. 

LOS ELEMENTOS SIMBIÓTICOS

PATIO

PLAZA CUBIERTA

PLAZA ELEVADA

PLAZA DE COMIDAS

PLAZA DE LA RECTORÍA

HUMEDAL

PRADERA ELEVADA

CALLE INTERIOR

ESCALERAS

PUENTES

CORREDORES

EL PROGRAMA

CRAI
BLACKBOX
EXPOSICIONES
LIBRERÍA
CAFÉ
DERECHO
EDUCACIÓN
AULAS
COMIDAS
ANATOMÍA
MICROSCOPIA

UNIANDES COMO UN CAMPUS URBANO 
ARTICULADO CON EL ENTORNO.

UNIANDES COMO UN CAMPUS QUE APRO-
VECHA SU LOCALIZACIÓN EN EL PIEDE-
MONTE DE LOS CERRROS.

UNIANDES SOPORTADO POR UN SISTEMA 
DE MOVILIDAD MULTI-MODAL.

UNIANDES COMO UN CAMPUS QUE PROPI-
CIA EL COMPORTAMIENTO CIUDADANO. 

UNIANDES COMO DINAMIZADOR DE 
IDENTIDAD, HISTORIA Y PATRIMONIO.

UNIANDES COMO UN CAMPUS QUE 
GENERA RECURSOS PARA PROYECTOS 
MISIONALES.

UNIANDES CON EDIFICIOS GENERADORES 
DE CAMPUS.

UNIANDES COMO IMPULSORA DE INICIATI-
VAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS. 

UNIANDES INNOVADOR EN INFRAESTRUC-
TURA.

LOS IMAGINARIOS

ANATOMÍA

MICROSCOPIA

PATIO

PATIO

PLAZA DE COMIDAS

PLAZA CUBIERTA

HUMEDAL

CORREDORES

ANATOMÍA

LIBERÍA

COMIDAS
CRAI

CRAI

CRAI

CRAI

CRAI

CRAI

CRAI

BLACKBOX
DERECHO

DERECHO

EDUCACIÓN

CAFÉ

DERECHO

EXPOSICIONES

EXPOSICIONES

AULAS

AULAS

AULAS

AULAS

AULAS

AULAS

CALLE INTERIOR

CORREDORES

CORREDORES

PLAZA ELEVADA

PUENTE

PUENTE

PUENTE

PRADERA ELEVADA

ESCALERAS

ESCALERAS

ESCALERAS

ESCALERAS

ESCALERAS

PUENTE

PLAZA DE LA RECTORÍA LA
CIUDAD

EL
CAMPUS

EL
PAISAJE

PASADO

FUTURO

04

EL PROYECTO COMO CONFORMACIÓN DE UN CAMPUS QUE REUNE EL PAISAJE CON LA CIUDAD Y EL PASADO CON EL FUTURO

PASADO
FUTURO

PAISAJE

CIUDAD

CAMPUS

CORTE 2
ESC: 1_500

FASE 3FASE 2

ALTURA MAX. 26,7 MTS
DECRETO 080 DE 2016 ALTURA MAX. 26,7 MTS

DECRETO 080 DE 2016
ALTURA MAX. 26,7 MTS
DECRETO 080 DE 2016

EJE AMBIENTAL PARQUE ESPINOSA EDIFICIO ML

FACULTAD DE DERECHO

TALUDES EXPLANADA SAN ALBERTO MAGNO
EDIFICIO B

FACULTAD DE EDUCACIÓN

PLAZA CUBIERTA 
BLACKBOX ESCENARIO

PLAZA ELEVADA

CRAI

PRADERA

PLAZA COMIDAS

TRAMOYA

1 2 3 4 5 6 6' 7 8 9 10 11 126 -8,14
-2 SÓTANO 2/NIVEL -

-4,34
-1 SÓTANO 1/NIVEL -

±0,00
0 PRIMER PISO/NIVEL 

+4,44
1 SEGUNDO PISO/NIVEL 

+9,01
2 TERCER PISO/NIVEL 

+12,23
3 CUARTO PISO/NIVEL 

+15,45
4 QUINTO PISO/NIVEL 

+18,67
5 MEZZANINE 1/NIVEL 

+21,74
6 SEXTO PISO

+24,81
7 MEZZANINE 2

+28,76
8 CUBIERTA/NIVEL PUENTE 

+32,76
9 NIVEL LUCARNAS

+43,90
10 NIVEL CUBIERTA EDIFICIO 

-23,59
-2 SÓTANO 2/NIVEL -2 EDIFICIO AU

-19,79
-1 SÓTANO 1/NIVEL -1 EDIFICIO AU

-15,45
0 NIVEL ANDEN

-11,01
1 NIVEL AUDITORIO LL

-6,44
2 NIVEL 1 EDIFICIO W

-3,22
3 NIVEL 2 EDIFICIO W

±0,00
4 NIVEL 1 PLAZA LL.

+3,22
5 NIVEL 2 PLAZA LL.

+6,29
6 MEZZANINE

+9,36
7 NIVEL 5 EDIFICIO W

+13,31
8 CUBIERTA/NIVEL PUENTE W

+17,31
9 NIVEL LUCARNAS

+28,45
10 NIVEL CUBIERTA EDIFICIO W

La fachada oriental del edificio recibe el sol matinal, un sol benigno para equilibrar térmicamente 
el interior tras el enfriamiento nocturno. 
Así mismo, por este mismo costado llegan las brisas predominantes de la sabana.

La fachada está poblada de ventanas basculantes que pueden abrirse y cerrarse según convenga. 
Los entrepisos del perímetro son de rejilla metálica y contienen múlltiples  macetas que contribuyen 
a la climatización pasiva. La esquina vacía comunica el interior con la vista al cerro de Monserrate.

N+/-0,0  NIVEL 1 PLAZA LLERAS 
ESC: 1_500
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